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Mums malonu pranešti, kad pastatas, kur� �sigijote, yra pagamintas iš 
sunkaus pramoninio metalo, padengto Galvalume AZ180 danga. Dauguma panaši�  
pastat�  pagaminti iš G90 galvanizuoto metalo. 
 

AZ 180 Galvalume plieno segmentai padengti apsaugine danga 20% 
storesne u� G90 galvanizuot �  dang� . Gamintojas suteikia rašytin�  20-ties met�  
garantij�  prar� dijimui. 
Tuo tarpu G90 galvanizuotam metalui jokia gamykla nesuteikia garantijos. 
 

Galvalume AZ180 plienas tarnauja ma�daug penkis kar tus ilgiau u� G90 
galvanizuot�  plien� . Tai buvo patvirtinta 15 met�  testuojant gaminius did�iausiose 
vietin� s pramon� s ir tarptautin� se plieno gamyklose. 
 

Galvalume plienas padengtas apsauginiu aliuminio/cinko sluoksniu 
panaudojus geriausias abiej�  med�iag �  savybes. Ir pagaliau, metalas yra atspindintis 
karšt�, panašiai kaip 2-o tipo aliuminiu dengtas metalas. 
 
Visada malonu �inoti, jog �sigyta prek�  verta sumok� t�  pinig� ! 
 

EKOANGARAI UAB 
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PRISTATYMAS 

 
 
PRIEŠ PRAD� DAMI PASTATO STATYB � , SKAITYKITE ŠI �  VARTOTOJO 
INSTRUKCIJ �  NUO PRAD�IOS IKI PABAIGOS. 
 

�ingsnis po �ingsnio atid�iai vadovaukit � s instrukcijos skyriais ir pastatytas 
EKOANGARAS Jums tarnaus labai ilgai. 
 
PASTABA:  EKOANGAR�  gamintojas, iš anksto nepraneš� s, turi teis�  atlikti tam 
tikrus pakeitimus pastato arba sud� tini�  dali�  konstrukcijoje to pastato modelio 
galiojimo laikotarpiu. Gamintojas neprisiima atsakomyb� s u� klaidas, kurios, 
nepaisant atidaus patikrinimo, gali pasitaikyti šioje instrukcijoje. 
 
�SP� JIMAS: Prieš pradedant statybos darbus J� s�  draudimo agentas pateiks 
statybos draudim� . Nepraleiskite šio svarbaus vadybos etapo - staigus škvalas 
statybos metu, gali pridaryti dideli�  nuostoli� ! 
 
PASTABA:  Kartu su pastato komplektu gamykla tiekia 5% didesn� var�t �  kiek�, 
ver�li �  ir hermetiko, nei reikia pastato statybai. Praktika parod� , kad statybos vietoje, 
var�tai ir hermetikai da�nai pametami, netinkamai j uos saugant.  
 
�SP� JIMAS:  Var�tai yra nikeliuoti specialia r � dims atsparia danga, kuri, tinkamai 
eksploatuojant pastat� , apsaugos juos visam pastato tarnavimo laikotarpiui. Labai 
svarbu nepa�eisti šios dangos, priver�iant var�tus elektriniu suktuvu. 
 
PASTABA : Šioje instrukcijoje pateikiami tik bendrieji standartini�  statybos proces�  
paaiškinimai. Kadangi mes gaminame daugiau kaip keturiasdešimt skirting�  modeli� , 
�inyne pateikta med�iaga gali netikti konkre � iam EKOANGARUI. 
 
�SP� JIMAS:  	sitikinkite, ar darbo s� lygos yra saugios ir imkit� s vis�  b� tin�  
atsargumo priemoni�  statybos metu nelaiming�  �vyki�  išvengimui. Neignoruokite 
esmini�  statybos saugos taisykli� , t.y., statybos aikštel� je d� v� kite šalmus, speciali�  
avalyn� , naudokite saugias kop�� ias ir pastolius, nuo kuri�  negal� tum� te nukristi. 
D� v� kite apsaugines pirštines, apsaugan� ias rankas nuo pa�eidimo aštriais 
metalini�  dali�  kraštais. 
 

Dar kart�  primename, kad labai svarbu perskaityti ši�  instrukcij�  nuo prad�ios 
iki pabaigos. Patikrinkite pastato ir pamato matmenis ir prad� kite darb�  tik b� dami 
tikri, jog visiškai supratote šios instrukcijos nuorodas. Jei turite klausim� , galite 
skambinti � fabriko statybos skyri� ; telefono numeris: 8-5-213-3321, mobilus 8-610-
44979.  Prieš skambinant turite u�sirašyti modelio numer�, dur�  dyd�ius, u�sakymo 
numer� ir visus svarbiausius matmenis; tai labai pagelb� s m� s�  personalui 
aiškinantis Jums r� pimus klausimus. 
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SVARBIOS SAUGOJIMO NUORODOS  

 
Galvalume segmentai, naudojami EKOANGARO gamybai buvo visapusiškai 

patikrinti prieš išsiun� iant krovin�; nustatyta, jog segmentai buvo švar� s ir be d� mi� . 
Norint u�tikrinti, kad segmentai neu�siteršt �  ir ant j�  neatsirast�  d� m� s arba jie 
neimt�  blukti, turite laikytis ši�  s� lyg� : 
 

1. Saugokite segmentus kiek �manoma sausesn� je ir gerai v� dinamoje 
aplinkoje. 

2. Nukirpkite vis�  paket�  ir ryšuli�  surišimo juostas ir atskirkite segmentus, kad 
tarp j�  gal� t�  laisvai cirkuliuoti oras. 

3. Neleiskite kauptis dr� gmei ant segment�  ir tarp j� . 
 

Jei b� tina EKOANGAR
  saugoti lauko s� lygomis, pasir� pinkite papildomomis 
priemon� mis. Nepakanka paprastai u�dengti gaut �  siunt� , nes tai netgi gali pakenkti. 
 

1. Nukirpkite u�rišimo juostas ir atskirkite visus ark�  segmentus bei j�  
smulki� sias dalis sausa mediena, u�tikrinant oro cirkuliav im�  tarp j� . 

2. Atskirkite visus galini�  sien�  segmentus taip, kad n�  vienas segmentas 
nesiliest�  tarpusavyje. 

3. Visas dalis atskirkite ir sukraukite ant sausos medienos pagrindo- nelaikykite 
ant �em � s. 

 
Galvalume segmentai besilie� iantys su dr� gnais kit�  dali�  paviršiais, pasidengia 

baltomis arba tamsiai pilkomis apnašomis, vadinamomis “dr� gno saugojimo 
d� m� mis”. Laikantis aukš� iau išvardint�  nuorod� , tokios apnašos nesusiformuos. 

 
PASTABA : Gamintojas neprisiima atsakomyb� s, u� “dr � gno saugojimo 

d� mi� ” susiformavim� , nes, išve�us gaminius u� gamyklos rib � , gamintojas neatsako 
u� med�iag �  saugojimo s� lyg�  kontrol� . J� s patys turite b� ti suinteresuoti tinkamu 
med�iag �  saugojimu. 
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MED�IAG �  IR �RANGOS S� RAŠAS 
 

PASTABA : �emiau pateiktame med�iag �  ir �rangos s� raše išvardinta 
�prastiniam montavimui rekomenduojama �ranga. Specialiems arba nestandartiniams 
pastatams gali prireikti daugiau �rangos arba kitoki�  �rengim� . J� s�  EKOANGARO 
atstovas tikriausiai gal� t�  patarti, kokius �rengimus naudoti arba nurodyti patyrus� 
rangov� . 

 
PASTABA : Išvardintos med�iagos ne �trauktos � pastato komplekt� . Jas 

galima �sigyti specializuotose statybini�  med�iag �  parduotuv� se. Kai kuri�  �rang�  
galite išsinuomoti. 
 
�ranga: 
 
Šalmai ir darbo pirštin� s. 
30 m arba 15 m ir 3 m rulet� s. 
Vienratis (pagal rangovo nurodyt�  dyd�) ir kastuvai. 
M� rininko ment� s, glaistykl�  ir guls� iukas. 
Statybin�  viela pastato ašims . 
Rankinis pj� klas, elektrinis diskinis pj� klas med�iui ir metalui. 
Plaktukai ir vinys. 
Lau�tuvas. 
Elektrinis gr� �tas, rekomenduojama kintamo grei � io. 
10mm skesmens gr� �tai plieno segmentams. 
Elektrinis  suktuvas su 13 mm(½”) šešiakampiu arba 15 mm (9/16”) keturkampiu 
lizdu. 
13 mm (½”) ir 15 mm (9/16”) ver�liarak � iai. 
Pailginamos kop�� ios . 
Pastoliai ir ske� iamosios kop�� ios, virv� . 
 
 
Med�iagos 
 
Pjautin�  mediena 2” x 4” arba 2” x 3” ir 1” x 3” (5 x 10 cm, 5 x 8 cm, 2,5 x 8 cm). 
Klijuota fanera, ¾” ir ½” (1,9 cm ir 1,3 cm). 
 8, 10 ir 16 numerio S350 plieno armat� ra. 
Suvirinto plieno vielos tinklas, 6”x 6” ( 5mm x 15 cm x 15 cm). 
Sm� lis, �vyras, skalda 
Polietileno pl� vel�  0,2 mm 
Plienin� s surišimo (stropavimo) juostos ir metalin� s kilpos. 
 

PASTABA : Jums gali neprireikti vis�  aukš� iau nurodyt�  med�iag �  arba 
�rangos Labai daug priklauso nuo pasirinktos statybos vietos ir pasirinkto pamato 
tipo,  ir J� s�  galimybi� . Šioje instrukcijoje pateiktas rekomenduojam�  med�iag �   
s� rašas. Atkreipkite d� mes�, kad pagal priklausomai nuo vietos s� lyg�  gali keistis ir 
med�iag �  sarašas. 
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ARK�  SURINKIMAS 

 
Arkos yra EKOANGARO pagrindinis 
konstrukcinis elementas, nuo kuri�  
sumontavimo kokyb� s priklauso šonini�  
sien�  ir stogo tvirtumas. Pagal kitas šios 
instrukcijos puslapiuose aprašytas nuorodas 
tinkamai pasta� ius arkas, pastatas bus 
atsparus atmosferos reiškini�  poveikiui. 
Apsaugai nuo vandens pratek� jimo stiprios 
li� ties metu arba nuo kit�  ekstremali�  
atmosferos reiškini�  visuose ark�  
konstrukcijos element�  sujungimuose ir 
si� l� se naudokite hermetik� . 

 
Galite pas mus papildomai u�sisakyti aukštos kokyb � s firminio butilo 

hermetiko juosteles, kurias lengva naudoti arba pasirinkti t� tos tipo hermetik� , kur� 
galite �sigyti vietin� se statybini�  med�iag �  parduotuv� se.  
 

Arkos gali b� ti statomos dviem skirtingais metodais. Pirmuoju metodu visa 
arka surenkama ant �em � s ir po to sumontuojama pastate. Šis metodas aprašytas 7-
23 puslapiuose. 
 

Kitu atveju arkas galima sumontuoti dalinai (“pus� s arkos” metodas) ir, 
pasta� ius jas, var�tais sutvirtinti tarpusavyje. Šis meto das aprašytas 24-28 
puslapiuose. 
 

Jei ark�  plotis yra didesnis kaip 13,7 m, rekomenduojame naudoti “pus� s 
arkos” metod� . Vis d� lto si� lome atid�iai perskaityti abu metodus ir patiems 
nuspr� sti, koks metodas Jums priimtinesnis, atsi�velgiant  � turimus �rengimus ir darbo 
j� g� . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 pav.  
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SURINKT�  ARKINI �  ELEMENT�  METODAS 
 

Arkos surenkamos, kiekvienam arkiniam elementui naudojant 3 m 
standartinius segmentus ir trumpus segmentus. Trumpasis segmentas visuomet 
naudojamas kaip galin�  dalis (�r. 10 pav.). 
 

�SP� JIMAS:  prieš prad� dami var�tais tvirtinti segmentus tarpusavyje, 3- � ioje 
lentel� je patikrinkite kiekvieno arkinio elemento standartini�  segment�  numerius. Jei 
supainiosite segment�  numerius, arkos forma bus netinkama. 
 
 

SEGMENT�  SKAI � IUS KIEKVIENOJE ARKOJE 
MODELIS  

 
SEGMENT�  
SKAI � IUS 

 

TRUMPIEJI 
SEGMENTAI  

(m) 

MODELIS  
 

SEGMENT�  
SKAI � IUS 

 

TRUMPIEJI 
SEGMENTAI  

(m) 
19-09 
21-10 
23-11 
25-10 
25-12 
27-13 
28-12 
30-14 
32-13 
33-15 
34-13 
35-14 
35-17 
37-15 
38-14 
40-14 
40-16 
40-18 
40-20 
42-15 
42-17 
42-20 

 

3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
5 
6 
6 
 

0,6 
1,1 
2,0 
1,8 
0,6 
1,1 
0,8 
2,2 
2,2 
0,6 
2,5 
0,6 
2,2 
1,3 
1,1 
1,8 
2,5 
0,8 
2,0 
2,3 
0,6 
2,3 

44-14 
44-16 
45-18 
46-15 
46-19 
47-18 
48-15 
48-18 
50-17 
50-19 
52-18 
54-17 
55-19 
56-16 
57-18 
60-18 
60-20 
64-18 
64-20 
68-20 
68-22 
70-24 

 

5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
 

2,5 
0,6 
1,8 
0,6 
2,5 
2,2 
0,9 
2,3 
2,3 
0,6 
0,6 
0,6 
1,6 
0,6 
1,6 
2,3 
0,6 
0,6 
1,5 
2,3 
0,6 
1,8 

 
 

3 LENTEL�  
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VIENGUBO U�LEIDIMO PASTATAI 

 
 
 

VISOS ARKOS METODAS  
 
 
 

Arkos surenkamos, kiekvienam 
arkiniam elementui naudojant 3 m 
standartinius segmentus ir trumpus 
segmentus. Trumpasis segmentas 
visuomet naudojamas kaip galin�  
dalis (�r. 10 pav.). 
 
�SP� JIMAS:  prieš prad� dami var�tais 
tvirtinti segmentus tarpusavyje, 3-� ioje 
lentel� je patikrinkite kiekvieno arkinio 
elemento standartini�  segment�  
numerius. Jei supainiosite segment�  
numerius, arkos forma bus netinkama. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

3 LENTEL�  
 
 
 

PASTABA : Jei reikalaujama, prieš sujungiant arkas padenkite dvigubu 
hermetiko sluoksniu kaip pavaizduota 11 pav. 

 

SEGMENT�  SKAI � IUS ARKOJE 
(TIK VIENO SEGMENTO U�LAIDOS 

MODELIAI) 
MODELIS 

 
SEGMENT�  
SKAI � IUS 

 

TRUMPIEJI 
SEGMENTAI 

(m) 
 

21-10 
23-11 
25-10 
25-12 
27-13 
30-14 
32-13 
33-15 
34-13 
35-14 
35-17 
37-15 
40-14 

3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 

0,6 
1,5 
1,3 
2,9 
0,4 
1,5 
1,5 
2,7 
1,8 
2,7 
1,3 
0,4 
0,9 
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PASTABA:  Sujungus vis�  ark� , labai svarbu tinkamai u�leisti segmentus 
vien�  ant kito, kad per sujungimus nepatekt�  lietaus vanduo (�r. 12 pav.). 
Segmentai suver�iami galas-prie –galo. Paprastai yr a lengviau �statyti apatinius 
var�tus ir truput � juos priver�ti, laikinai sujungiant du segmentus “ lizdiniu” b� du. Po to 
�statomi šoniniai var�tai. Da�nai reikia naudoti sma il�  kaltuk�  angos prakalui vienoje 
dalyje norint suderinti var�t �  lygmen� (var�tai turi b � ti vienoje linijoje) (�r. 13 pav.). 
Prakalo kaltuk�  reikia naudoti atid�iai ir nepa�eisti metalo apie var�to kiaurym � , nes 
per prakaltas angas v� liau gali patekti vanduo. 	sukti var�tus � šonines kiaurymes 
nelengva, ta� iau turint tam tikr�  patirt� ir dirbant pakankamai atid�iai, gaunamas 
geras rezultatas- tai yra, surinkimo si� l� s lieka nepa�eistos ir atsparios vandens 
prot� kiui. 
 
 
PASTABA : jei, naudodami prakalo kaltuk� , atsitiktinai prakal� te ar išpl� š� te metal�  
šiuos pa�eidimus u�sandarinkite hermetiku. 
 
 
 
 

 
 
 
 

11 pav.  
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VIENOGUBO U�LEIDIMO PASTATAI 
 
 
 

PASTABA : Jei reikalaujama, prieš sujungiant arkas padenkite dvigubu 
hermetiko sluoksniu kaip pavaizduota 11 pav. 
 

PASTABA:  Sujungus vis�  ark� , labai svarbu tinkamai u�leisti segmentus 
vien�  ant kito, kad per sujungimus nepatekt�  lietaus vanduo (�r. 12 pav.). 
 

Segmentai suver�iami galas - prie - galo. 
Paprastai yra lengviau �statyti apatinius 
var�tus ir truput � juos priver�ti, laikinai 
sujungiant du segmentus “lizdiniu” b� du. 
Po to �statomi šoniniai var�tai. Da�nai 
reikia naudoti smail�  kaltuk�  angos 
prakalui vienoje dalyje norint suderinti 
var�t �  lygmen� (var�tai turi b � ti vienoje 
linijoje) (�r. 13 pav.). Prakalo kaltuk �  reikia 
naudoti atid�iai ir nepa�eisti metalo apie 
var�to kiaurym � , nes per prakaltas angas 
v� liau gali patekti vanduo. 	sukti var�tus � 
šonines kiaurymes nelengva, ta� iau turint 

tam tikr�  patirt� ir dirbant pakankamai atid�iai, gaunamas geras rez ultatas- tai yra, 
surinkimo si� l� s lieka nepa�eistos ir atsparios vandens prot � kiui. 
 

PASTABA : jei, naudodami prakalo kaltuk� , atsitiktinai prakal� te ar išpl� š� te 
metal�  šiuos pa�eidimus u�sandarinkite hermetiku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 pav. 
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13a pav.  
 
 
 

PASTABA: Surenkant arkas ant �em � s iš anksto (prieš pradedant statybos 
darbus), �sitikinkite, kad trumpoji plokšt�  kaitaliojasi su ilg� ja (�r. 10 pav.). Tuo atveju 
bus tinkamai suderintos sujungimo angos, lengviau prisuksite var�tus, nepa�eid�iant 
metalo ir u�tikrinant EKOANGARO u�laid �  sandarum�  vandens prot� kiui. 
 
 



 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13b pav.  
 

PASTABA: Surenkant arkas ant �em � s iš anksto (prieš pradedant statybos 
darbus), �sitikinkite, kad trumpoji plokšt�  kaitaliojasi su paskesne ilg� ja (�r. 10 pav.). 
Tuo atveju bus tinkamai suderintos sujungimo angos, lengviau prisuksite var�tus, 
nepa�eid�iant metalo ir tokiu b � du, u�tikrinsite EKOANGARO sandarum � . 
 



 14 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 pav. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 pav.  

 
Pirmos arkos pastatymui turi b� ti skirtas ypatingas d� mesys, nes pavien� s arkos yra 
labai lanks� ios, jas sunku reguliuoti, o bet koks deformavimas yra neleistinas. 
Rekomenduojama prieš keliant ark�  prisukti kampuo� ius- tai suteiks arkai papildom�  
standum� . 



 15 

 
 
 
 

PASTABA: Kampuo� iai tiekiami viename �pakavime t.y. viename pake yra 
išoriniai ir vidiniai kampuo� iai. Vidiniai kampuo� iai siauresni u� išorinius. Gav �  siunt� , 
atidarykite pakuot�  ir patikrinkite pakuot� s turin� pagal kampuo� i�  �pakavimo lap� . 
 

Išorin� kampuot� u�d � kite ant arkos, kaip pavaizduota 14 pav. Jei nurodyta, 
tarp�  tarp arkos segmento ir vidinio kampuo� io padenkite hermetiko juostele. 
Praktikoje priimta prieš padengiant hermetiku, skudur� liu nuvalyti arkos segmento 
krašt� , nes ark�  segmentai padengti plonu alyvos sluoksniu; nuvalius, hermetikas 
tinkamai sukibs su paviršiumi. Kol kas ned� kite joki�  var�t � - paimkite išorin� 
kampuot�, vidiniame kampuotyje hermetiko juostele padenkite vietas tarp var�t �  ang�  
ir išorinio krašto ir u�d � kite išorin� kampuot� ant viršaus, kaip pavaizduota 15 pav. 
Prakalo kaltuku sulyginkite trij�  segment�  var�t �  angas, �kiškite var�tus ir juos 
u�ver�kite. 

 
PASTABA: tokios pa� ios nuorodos taikomos ir ark�  u�laidoms: visos jungimo 

vietos turi b� ti padengtos hermetiku, kad pro u�laidas nepratek � t�  lietaus vanduo (�r. 
16 pav.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

16 pav.  
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Dar kart�  primename, kad ypa�  sunku iškelti pirm� j�  ark� ; kad išvengtum� te 
bet koki�  arkos pa�eidim �  imkit� s vis�  galim�  atsargumo priemoni� . Labai svarbu 
neperkreipti arkos, nes tai gali sukelti vieno ar daugiau arkos segment�  negr��tam �  
deformacij� . Geriau kelti arkas rankiniu b� du, u�uot naudojant kran � ; keliant kranu, 
da�nai arka iškraipoma ir segmentai sulinksta. Prim ygtinai rekomenduojame naudoti 
pastolius. Juos galima išsinuomoti daugelyje viet� , ta� iau galima naudoti ir vietoje 
pasigamintus pastolius. 
 

�SP� JIMAS:  Visi pastoliai ir pakylos turi b� ti “tvirtai pririštos” ar kitaip 
pritvirtintos, kad nenuvirst� . Brigados darbuotoj�  saugumui turi b� ti �rengti tur� klai ir 
tvirtos kop�� ios. 
Ypa�  svarbu apsaugoti pastolius, kai arkos yra keliamos � j�  montavimo pad� t�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 pav.  
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Pakelti pirm� j�  ark�  galima šiuo b� du: 
 

1. Du asmenys, laikydami prie arkos pritvirtintus lynus turi u�lipti ant pastoli � . 
 
2. Prie kiekvieno arkos galo stovintis darbininkas turi kreipti ark�  � pamato lovel� 

ir pakelti arkos gal� , kad ji kilt�  statmenai ir neišlinkt�  kampai. 
 
3. Priklausomai nuo pastato dyd�io ir turimos darbo  j� gos, pasitelkite tris ar 

keturis �mones k � limo procesui kontroliuoti išilgai arkos kraštin� s. Jie tur� t�  
b� ti apr� pinti 5 x 10 cm storio tašais past� m� ti arkai, jai kylant aukštyn. 

 
4.  “S” kabliais prie arkos pritvirtinkite lynus arba lyn�  apsukite apie arkas ir 

sutvirtinkite kilpa. Naudokite du lynus 3 ar 4m nuotoliu arba sk� tikl�, kaip 
pavaizduota 17 pav. 

 
5. Kad b� t�  išvengta nesusipratim� , vienas asmuo turi vadovauti k� limo 

procesui 
 

6. Min� tu b� du sudaryta brigada turi l� tai ir atsargiai pakelti ark�  nuo �em � s. Du 
�mon � s, esantys prie arkos gal�  turi u�kelti kampus ant betono ir nukreipti 
juos � numatyt�  viet� . 

 
7. Likusieji asmenys turi kelti ark� , stengdamiesi laikyti j�  kuo tiesiau. Pak� lus 

virš�  nuo �em � s apie 2m, asmenys, esantys prie arkos kupolo, turi paimti 
5x10 cm tašus ir paremti ark� . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 pav. 
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PASTABA: Patartina prie 5 x 10 cm tašo viršutin� s dalies prikalti dvi trumpas 
lentas, suformuojant �irkles segment �  kampams paremti. 
 
8. Arkai toliau kylant, kiti asmenys paeiliui paremia ark�  tašais visame jos ilgyje. 
 
9. Arkai pasiekus vertikali�  pad� t�, ji turi b� ti patikimai pritvirtinta prie pastoli�  

arba vieliniu trosu pririšama prie stulp� , �kalt�  � �em �  (�r. 18 pav.). Patikimas 
pritvirtinimas yra labai svarbus, ypa�  v� juotu oru. 

 
�SP� JIMAS: Nesaugu �mon � ms stov� ti ant pavien� s arkos viršaus, nes arka gali 

neišlaikyti �mogaus svorio. 
 

Pak� lus ark� , j�  reikia pastatyti � atitinkam�  lovelio viet� . Atstumas nuo 
šonin� s sienos betono galo iki arkos segmente esan� ios angos centro tur� t�  b� ti 5 
cm, kaip pavaizduota 19 pav. Tai yra svarbu v� lesniame etape surenkant galin�  
sien� . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

19 pav.  
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 Prieš pakeliant kit�  ark� , visas arkos kraštas turi 
b� ti u�sandarinamas hermetiku (jei nurodyta) (�r. 20 
pav.). Nuvalykite apsaugin� s alyvos sluoksn� apatin� je 
krašto dalyje, kad hermetikas sukibt�  su metalu. Ištisine 
hermetiko juostele padenkite vietas tarp išorinio 
segmento krašto ir var�t �  ang� . 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 pav.  
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Kita arka keliama tokiu pat b� du, o jos briauna 
perkeliama per pirmosios arkos krašt�  (�r. 21 pav.). 
Prakalo kaltuku sureguliuokite var�t �  kiaurymi�  
lygmen�, kad gal� tum� te �sukti var�tus. 

PASTABA : Prakalo kaltukus naudokite labai 
atid�iai, kad nepa�eistum � te ang� , nes pro pa�eistas 
vietas gali prasisunkti vanduo. Šiam procesui b� tinas 
patyrimas, ta� iau visiškai �manoma �sukti visus var�tus 
be joki�  pa�eidim � . 

 
Šiame etape turi b� ti �suktas tik kas tre� ias arba kas ketvirtas var�tas (�r. 22 pav). 
Prad�ioje lengviau �sukti pirm� j� var�t �  arkos aukš� iausiame taške ir po to paeiliui 
sukti kraštuose �emyn. Nors š � darb�  �manoma atlikti vienam �mogui, ta � iau lengviau 
dirbti komandoje dviem, t.y. vienas �mogus arkos iš or� je, antras- arkos viduje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 pav.  
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Pasta� ius arkas, jos turi b� ti sutvirtintos apsaugant ne tik nuo v� jo g� si� , 
galin� i�  arkas nuversti, bet ir nuo galimyb� s iškelti jas iš lovelio �dubos. Pasta� ius ir 
sujungus daug ark� , stiprus v� jas gali sukurti pakankam�  vakuum� , paj� g�  iškelti 
kelias arkas iš lovelio ir jas pa�eisti. Tod � l labai svarbu arkas tinkamai pritvirtinti prie 
pamato, kaip pavaizduota 23 pav. 
 

Pak� lus 4 arkas ir jas sujungus var�tais, u�tikrinant s tandum� , jos jau gali 
išlaikyti �mogaus svor �. Stovint ant u�baigt �  ark�  viršaus lengviau traukti paskesn�  
ark� . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 pav.  
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Šiame etape arkos vis dar pakankami lanks� ios. B� tina patikrinti ark�  form� , 
o ypa�  svarbu patikrinti pastato ilg� ir �sitikinti, ar ark�  ilgis neviršija pastato ilgio. 
Atstumas tarp var�t �  kiaurymi�  turi b� ti 61,0 cm, kaip pavaizduota 24 pav. Šis 
matmuo turi b� ti nuolat tikrinamas abiejuose pastato šonuose ir aukš� iausiame ark�  
taške. Jei ark�  konstrukcija pailg� ja, j�  galima sureguliuoti sustumiant ark�  
konstrukcijos sekcijas. Šis procesas nesud� tingas, nes vienu metu surenkamos tik 
kelios arkos, kaip, pavaizduota 25 pav., ta� iau tai reikia laiku pasteb� ti: jei 
konstrukcija pailg� jo ir, iki pakeliant visas arkas pailg� jimas nebuvo pasteb� tas, bus 
labai sunku sugr� �inti konstrukcijai tinkam �  dyd�; paskesniame etape gali b� ti 
ne�manoma sumontuoti u�pakalin �  galin�  sien�  atitinkamame lovelyje. Kiekvieno 
pastato komplekte tiekiame prikabinimo kampuo� ius (jie paprastai supakuoti kartu su 
galin� mis sienomis); šie kampuo� iai yra perforuoti t.y. su skyl� mis, centruotomis kas 
61 cm. Trys prikabinimo dalys prisukamos prie pirm� j�  ark� ; kadangi šis procesas 
yra t� stinis, prisukamos dar trys dalys (�r. 26 pav.). Pa k� lus kuo daugiau ark� , 
pirmosios trys juostos nuimamos ir perduodamos toliau; ši sistema t� siama, kol 
pastatomos visos arkos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 pav.  
 
PASTABA: Metalin� s kilpos ir perforuotas metalas � pastato komplekt�  ne�traukti. 
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24 pav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 pav.  
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26 pav.  
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“PUS � S ARKOS” METODAS  
 

Ark�  pastatymui naudojamas ir kitas 
b� das, kuris, kaip manoma, yra patogus, 
jei arkos labai didel� s arba kai tr� ksta 
darbo j� gos. Jei manote, kad “pus� s 
arkos” metodas priimtinas, galite j� 
naudoti statant EKOANGAR
 . Ta� iau 
turite perskaityti instrukcijos skyri� , 
kuriame aprašomas visos arkos 
metodas, nes sandarinimo hermetiku (jei 
nurodyta naudoti) ir ark�  u�laid �  
nuorodos tinka abiems ark�  pastatymo 
metodams. 

Prieš prad� dami ark�  pastatym� , 
24 puslapyje 3-� ioje lentel� je suraskite 

kiekvienos arkos segment�  numerius, kad gal� tum� te teisinga tvarka suguldyti 
segmentus ant �em � s. Pavyzd�iui, Jei turite 50-17 model �, lentel� je nurodyta, kad 
kiekviena arka susideda iš 6 standartini�  3 m segment�  ir 1-o trumpesnio 2,3 m 
segmento. Galite surinkti pus�  arkos iš 3 standartini�  segment� , o paskesn�  – iš 3 
standartini�  ir vieno trumpo segmento ir t.t. 
 

PASTABA:  Trumpieji segmentai turi b� ti kaitaliojami su ilgaisiais; skaitykite 
atitinkamas nuorodas 26 puslapio apa� ioje. Taip pat turite perskaityti apie ark�  
u�laid �  metod� , nes netinkamas u�laidas sunku ištaisyti esant jau  pakeltoms 
arkoms. 
 
Pirm�  ark�  u�d � ti galima šiuo b� du: 
 
 

1. Du asmenys, laikydami prie pirmosios 1/2 arkos pritvirtintus lynus turi u�lipti 
ant pastoli� . 

 
2. Prie kiekvieno arkos galo stovintis darbininkas turi kreipti ark�  � pamato lovel� 

ir pakelti arkos gal� , kad ji kilt�  statmenai ir neišlinkt�  kampai. 
 
3. Likusieji brigados nariai turi stov� ti pagal pus� s arkos krašt�  ir turi paremti 

ark� , keliant j�  aukštyn. Apr� pinkite juos 5 x 10 cm storio tašais past� m� ti 
ark�  aukštyn 

 
4.  L� tai ir atsargiai kelkite pus�  arkos aukštyn. U�kelkite kampus ant betono ir 

krašt�  �statykite � lovel�. 
 

5. Prilaikykite viršutin� arkos krašt�  nuo pastoli� , kaip pavaizduota 27 pav. ir 
laikinai pritvirtinkite lynu ar kitomis priemon� mis. 

 
6. Dabar tokiu pat b� du pakelkite kit�  arkos pus�  (�r. 28 pav.), �statykite � jos 

pad� t� ir priver�kite var�tu prie pirmosios arkos pus � . 
 
 

PASTABA : Pavien�  arka labai lanksti. Jokiais atvejais nem� ginkite atsis� sti 
ar atsistoti ant jos Apie tai skaitykite 31-ame puslapyje. 
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27 pav. 

 
Baigus kelti pirm� j�  ark�  ir tinkamai �tvirtinus, galima kelti kit�  arkos pus�  ir 

prijungti j�  prie pirmosios, prisukant kiekvien�  tre� i� j� ar ketvirt� j� var�tus (�r. 29 pav). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 pav.  
 



 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 pav.  

 
Dabar pakelkite kit�  antrosios arkos pus�  ir prisukite j�  atitinkamoje vietoje. 

Kitos arkos yra montuojamos tokiu pat b� du, t.y. po pus�  arkos, kol visos arkos 
pastatomos � j�  numatyt�  pad� t�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 pav. 
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Dabar turite nustatyti ark�  centrin� tašk� . Tai patogiausia atlikti, skai� iuojant 
var�t �  kiaurymes, kol arkos dar ant �em � s ir pa�ymint centrus. Matuojant raskite 
pamato vidurio linij�  (ašin�  linij� ) ir aiškiai at�ym � kite ant betono. Dabar reguliuokite 
ark�  tol, kol svambalo pasvaras, kybantis nuo arkos centro atsidurt�  tiesiai virš 
pamato ašin� s linijos. Jei b� tina, ark�  galima paremti 5 x 15 cm lentomis, norint 
išgauti tinkam�  aukšt�, kaip pavaizduota 4-oje lentel� je. 

Tokiu metodu sutvirtinant arkas labai svarbu sumontuoti tinkam�  pastato 
form� . Sutvirtinimas gali b� ti su protarpiais, pvz.,3,0 m visame pastato ilgyje, išlaikant 
tinkamus matmenis. Arkos yra labai lanks� ios, ypa�  kol dar neprisukti var�tai ir 
pakartotinas matmen�  tikrinimas šiame statybos etape pad� s išvengti paskesni�  
problem� , kai bus baigtos montuoti galin� s sienos (�r.30 pav.). 
 

4 LENTEL �  
 

PASTATO 
MODELIS: 

MATMUO 
”A” 
m 

 PASTATO 
MODELIS: 

MATMUO 
”A” 
m 

19-09 2,6  44-14 4,0 
21-10 2,7  44-16 4,5 
23-11 2,9  45-18 5,1 
25-10 2,6  46-15 4,2 
25-12 3,5  46-19 5,4 
27-13 3,6  47-18 5,1 
28-12 3,3  48-15 4,1 
30-14 3,8  48-18 5,1 
32-13 3,6  50-17 4,8 
33-15 4,2  50-19 5,4 
34-13 3,6  52-18 5,2 
35-14 4,0  54-17 4,9 
35-17 4,8  55-19 5,4 
37-15 4,1  56-16 4,5 
38-14 3,9  57-18 5,1 
40-14 4,1  60-18 5,1 
40-16 4,5  60-20 5,8 
40-18 5,1  64-18 5,1 
40-20 5,7  64-20 5,7 
42-15 4,1  68-20 5,7 
42-17 4,7  68-22 6,4 
42-20 5,7  70-24 6,9 
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VIENGUBO U�LEIDIMO EKOANGARAS 

 
 

 
Dabar turite nustatyti ark�  centrin� tašk� . Tai patogiausia atlikti, skai� iuojant 

var�t �  kiaurymes, kol arkos dar ant �em � s ir pa�ymint centrus. Matuojant raskite 
pamato vidurio linij�  (ašin�  linij� ) ir aiškiai at�ym � kite ant betono. Dabar reguliuokite 
ark�  tol, kol svambalo pasvaras, kybantis nuo arkos centro atsidurt�  tiesiai virš 
pamato ašin� s linijos. Jei b� tina, ark�  galima paremti 5 x 15 cm lentomis, norint 
išgauti tinkam�  aukšt�, kaip pavaizduota 4-oje lentel� je. 

Tokiu metodu sutvirtinant arkas labai svarbu sumontuoti tinkam�  pastato 
form� . Sutvirtinimas gali b� ti su protarpiais, pvz.,3,0 m visame pastato ilgyje, išlaikant 
tinkamus matmenis. Arkos yra labai lanks� ios, ypa�  kol dar neprisukti var�tai ir 
pakartotinas matmen�  tikrinimas šiame statybos etape pad� s išvengti paskesni�  
problem� , kai bus baigtos montuoti galin� s sienos (�r.30 pav.). 
 
 

4 LENTEL�  
 

(Tik viengubo u�leidimo modeliams) 
 

PASTATO 
MODELIS: 

MATMUO 
”A” 
 m 

21-10 2,7 
23-11 2,9 
25-10 2,6 
25-12 3,5 
27-13 3,6 
30-14 3,8 
32-13 3,6 
33-15 4,2 
34-13 3,6 
35-14 4,0 
35-17 4,8 
37-15 4,1 
40-14 4,1 
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GALINI �  SIEN�  PASTATYMAS  
 
Galini�  sien�  surinkimas yra labai svarbus 
etapas; galini�  sien�  surinkim�  reikia atlikti 
labai atid�iai, nes b � tina išlaikyti teisingus 
matmenis. Skaitykite ši�  instrukcij�  kol j�  
visiškai suprasite ir prieš prad� dami 
montavim� , �siminsite visus joje aprašytus 
etapus. 
 

PASTABA:  Montuojant galines 
sienas, kartais b� tina išgr� �ti tr � kstamas 
kiaurymes ar nupjauti dalis iki reikiamo 
ilgio statybos vietoje. Prieš nupjaudami 
tam tikrus elementus patikrinkite matmenis 
pagal instrukcijoje pateiktas lenteles. 

Prieš sumontuojant galini�  sien�  segmentus, �klokite � kampuo� ius didel�  
tamsiai pilkos spalvos porolono juost� ; jos paskirtis- profiliuot�  segment�  šiluminis 
sandarinimas, tod� l juosta turi b� ti lygi kampuo� io ilgiui. Juosta �pakuota technini�  
priemoni�  d� � � je. 
 

PASTABA:  EKOANGARO kampuose montuojamoms lygioms plokšt� ms 
neb� tina naudoti toki�  porolono �kamš� , tod� l porolono juostos tam tikslui 
netiekiamos. Jei virš J� s�  pastato dur�  naudojami lyg� s segmentai, porolonin� s 
juostos ten taip pat nenaudojamos, nes lyg� s segmentai u�sandarinami 
kampuo� iuose. 

Ar J� s�  pastate naudojami lyg� s segmentai su�inosite iš 49-tame psl. 
esan� ios 6-os lentel� s; jei statomas pastatas yra su jungiam� ja sija, pastato 
komplekte lygi�  segment�  n� ra. 
 

PASTABA:  Vertikalios galin� s sienos segment�  sandarinimas 
NENUMATYTAS, tod� l hermetikas tam tikslui netiekiamas. 
 
 

GALIN�  SIENA SU STUMDOMOMIS DURIMIS 
 

Paprastai prad�ioje statoma siena su stumdomomis du rimis. Galin� s sienos 
tinkamam pritaikymui labai svarbu patikrinti dur�  dyd� ir pa�ym � ti teisingus matmenis. 
Nustatykite ir pa�ym � kite betono vidurio linij� , kuri yra išeitinis taškas kitiems 
matmenims (�r. 31 pav.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 pav.  
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Prad� dami nuo ašin� s linijos, atid�iai išmatuokite 5-oje lentel � je (kitame psl.) 
nurodytus matmenis ir pa�ym � kite juos ant betono (�r. 32 pav.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 pav.  
 
 
 

5 LENTEL�  
 

DUR�  
MATMENYS 

MATMUO  
“B" 

 DUR�  
MATMENYS 

MATMUO  
“B" 

8 x 10 1,5  12,5 x 22 3,4 
8 x 12 1,8  14 x 16 2,4 

9,5 x 11 1,5  14 x 18 2,7 
9,5 x 12 1,8  14 x 20 3,0 
9,5 x 14 2,1  14 x 22 3,4 
9,5 x 16 2,4  14 x 24 3,7 
11 x 14 2,1  14 x 26 4,0 
11 x 16 2,4  15,5 x 20 3,0 
11 x 18 2,7  15,5 x 22 3,4 
11 x 20 3,0  15,5 x 24 3,7 
11 x 22 3,4  15,5 x 26 4,0 

12,5 x 14 2,1  15,5 x 28 4,3 
12,5 x 18 2,7  15,5 x 30 4,6 
12,5 x 20 3,0  17 x 30 4,6 

 
�SP� JIMAS: Pasirinkite tinkam�  matmen�  duris, nes priešingu atveju ne�talpinsite 
dur�  plokš� i� . Jums reikiam�  dur�  matmenys yra u�rašyti �pakavimo lapo 
viršutiniame kairiajame kampe. Atid�iai patikrinkit e, nes tokio paties modelio namas 
tiekiamas su 2-j�  ar 3-j�  skirting�  dyd�i �  durimis. 
Galin� s sienos segmentai abiems dur�  angos pus� ms jau pastatyti ir laikinai 
sutvirtinti C tipo ver�ikliu. 
 
PASTABA:  Matmuo “B” matuojamas nuo ašin� s linijos iki segmento krašto. 
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Segment�  tinkamam išd� stymui, naudokite kampuo� i�  kabinimo �rang� , t.y. 
toki�  pat, kaip arkoms. Kampuo� iai naudojami ir ark�  ir sien�  prikabinimui; juose yra 
iš anksto išmuštos angos, padedan� ios tinkamai išd� styti segmentus (�r. 33 pav.). 
Sumontuokite visus segmentus ties dur�  anga ir �sukite kelis var�tus prilaikyti juos 
reikiamoje pad� tyje. Nepriver�kite var�t � , nes galines sienas dar reik� s šiek tiek 
pareguliuoti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 pav. 
 

Sumontavus visas plokštes ties dur�  anga, reikia suformuoti dur�  angos 
sta� iakamp�  form� . Šis etapas labai svarbus, nes dur�  slankiojimo kokyb�  priklauso 
nuo dur�  r� mo. Atlikite šias patikras: 
 

1. Patikrinkite “B” matmen� dur�  angos viršuje ir apa� ioje, ir �sitikinkite, kad jie 
sutampa su atitinkamais lentel� s (44 psl.) matmenimis . 

2. Pamatuokite dur�  angos �stri�aines nuo kampo iki kampo- abu matmenys turi 
b� ti visiškai vienodi. 

3. Guls� iuku pamatuokite dur�  angos abiej�  vertikali�  kampus. Abu kampai turi 
b� ti taisyklingai stat� s, kad durys lengvai slankiot�  . 

 
Patikrinus angos kampus, galite pritvirtinti galin� s sienos segmentus prie 

kampuo� i� . Tai atliekama, išgr� �iant kiaurymes per kampuo � ius ir segmentus. 
Lengviausia prad�ioje išoriniuose kampuo � iuose išgr� �ti kiaurymes vertikaliai pagal 
segmentuose jau esan� ias angas (�r. 34 pav.). Var�tus turite �kišti ir priver�ti prieš 
gr� �iant vidinius kampuo � ius(viena kiaurym�  kiekvienam segmentui). Šias kiaurymes 
nelengva išgr� �ti d � l ribotos erdv� s, ta� iau b� tina tai padaryti, nes galin�  siena turi 
patikimai prisitvirtinti prie ark�  ir sukurti tvirt�  konstrukcij� . 
 
 



 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 pav. 
 
 
 

Prisukus galin� s sienos segmentus prie kampuo� i� , du kampinius segmentus 
�sprauskite � ark�  kampus. Juos nestipriai prisukite prie paskutiniojo galin� s sienos 
segmento konstrukcijos prilaikymui reikiamoje pad� tyje; išgr� �kite kiaurymes per 
išorin� kampuot� ir kampin� segment� ; atstumas tarp kiaurymi�  apie 23,0 cm. Šiam 
veiksmui palengvinti naudokite pagalbin�  segment�  atram�  vidin� je pastato pus� je 
(tam galite naudoti sienoj� ), kol išgr� šite kiaurymes iš išor� s. 

Kampinius segmentus prisukite prie kampuo� i� . Šiai jung� iai neb� tina naudoti 
porolono �kamšos, tod� l porolonas netiekiamas. Apatiniai galin� s sienos kraštai 
�statomi � pamato lovel�; jie tur� t�  b� ti pritvirtinami prie dur�  išorini�  kreipiam� j�   
(elementas, su vertikaliu lygiu antbriauniu), jei išorin� s kreipiamosios siekia pastato 
kampus. 
 

PASTABA:  Komplekte tiekiam�  dur�  išorini�  kreipiam� j�  ilgis yra lygus pusei 
dur�  plo� io. Pvz., dur�  plotis yra 7,0 m; tuo atveju bus tiekiamos dvi vidin� s var� ios 
kreipiamosios - kiekviena po 3,5m ir dvi- išorin� s- kiekviena po 3,5 m. Tod� l, jei 
montuojamos s� lyginai ma�os durys dideliam pastatui, išorin � s kreipiamosios 
nesieks pastato kamp� ; tuo atveju patartina sutvirtinti apatinius kampini�  segment�  
kraštus 5 x 10 cm tašais, kol bus u�piltas cemento skiedinio apsauginis sluoksnis. 
 
 
 
 
 
 
Prisukus dur�  išorini�  kreipiam� j�  var�tus per galin � s sienos segmento apatines 
kiaurymes, dviem ar trimis var�tais nestipriai pris ukite dur�  staktas prie segment� , 
esan� i�  abipus dur�  angos (�r. 35 pav.). 
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PASTABA:  Viršutiniai dur�  staktos var�tai tam tikram laikui paliekami 

neprisukti. Norint nustatyti, kuris dur�  staktos kraštas yra išorinis, pa�i � r� kite � var�t �  
kiaurymes: kiaurym� s pad� tis išorin� je dalyje yra 1,3 cm atstumu nuo staktos krašto. 
 

Staktos kieti �d� klai yra sumontuoti plokšt� s vidin� je dalyje abipus dur� . 
Var�tai tik �kišti pro dur�  stakt�  (Išskyrus viršutin� dur�  staktos var�t � ), galin� s sienos 
segment�  ir staktos kiet�  �d� kl� ; dar kart�  patikrinkite dur�  angos matmenis ir 
priver�kite visus var�tus. 
 

PASTABA : Staktos kieti �d� klai naudojami daugelyje modeli� ; jie skirti 
montavimui � arkas. Šie �d� klai yra universal� s ir tinka �vairi�  modeli�  arkoms. Jei 
arkos profilis yra šiek tiek nukryp� s nuo linijos (ne vienoje eil� je), gali b� ti, jog �d� kl�  
reik� s truput� nupjauti; tam naudokite metalo pj� kl� . 
	sitikinkite, ar var�to kiaurym �  �d� klo apatiniame krašte yra 3,8 cm atstumu nuo 
krašto ir, jei reikia, nupjaukite viršutin� krašt� . 
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DUR�  STAKTOS MONTAVIMAS  
 

Surinkus dur�  sien� , reikia sumontuoti dur�  stakt� . 
	vairi�  modeli�  dur�  staktos montavimo procesas skiriasi, 
t.y. kai kuriuose modeliuose tam tikri elementai visai 
nenaudojami, tod� l labai svarbu išsiaiškinti, kurioje 
instrukcijoje aprašytas b� tent J� s�  EKOANGARAS. 
	pakavimo lapo kairiajame viršutiniame krašte patikrinkite 
modelio numer� ir nominalius dur�  matmenis; po to kitame 
puslapyje suraskite 6-t�  lentel� . Lentel� je nurodyta ar J� s�  
pastate naudojama jungiamoji sija ar ne. Jei naudojama, 
turite vadovautis 50-to puslapio nuorodomis, jei 

nenaudojama – 53 puslapio nuorodomis. 
Šiuos puslapius perskaitykite labai atid�iai ir išs amiai išstudijuokite kaip 

surenkami dur�  r� mai. Praktika rodo, kad šiame etape kartais padaromos klaidos, 
kurias v� liau sunku ištaisyti. 
 

PASTABA:  Jei J� s�  pastato durys yra nestandartin� s, t.y. nenurodytos 
lentel� je, kreipkit� s � savo EKOANGARO atstov� . 
 

PASTABA : Mes gaminame daugiau kaip 40 �vairi�  modeli�  su dviem ar trimis 
skirting�  matmen�  durimis. Šiame vadove aprašyti tik bendrieji principai, nes išsamiai 
aprašyti kiekvienas duris atskirai n� ra galimyb� s. 
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6 LENTEL�  

 
Daugumoje EKOANGAR�  virš dur�  montuojama jungiamoji sija, ta� iau kai 

kuriuose �emo profilio su aukštomis durimis modeliu ose ši jungtis negali b� ti 
naudojama. Lentel� je patikrinkite ar J� s�  pastate yra jungiamoji sija, nes nuo to 
priklauso, kok� dur�  surinkimo metod�  naudosite. 
 
MODELIS DUR �  

MATMENYS 
NAUDOJAMA 
JUNGIAMOJI 
SIJA 

MODELIS DUR �  
MATMENYS 

NAUDOJAMA 
JUNGIAMOJI 
SIJA 

19-09 8 x 10  NE 46-15 12,5 x 22 NE 
21-10 8 x 10  NE 46-19 14 x 24 TAIP 
23-11 8 x 12 NE 46-19 15,5 x 22 TAIP 
25-10 8 x 12 NE 47-18 14 x 20 TAIP 
25-12 9,5 x 12 NE 47-18 14 x 24 TAIP 
27-13 9,5 x 14 TAIP 47-18 15,5 x 22  NE 
28-12 9,5 x 14 NE 48-15 12,5 x 18 NE 
30-14 9,5 x 11 TAIP 48-15 12,5 x 20 NE 
30-14 11 x 14  NE 48-18 14 x 18 TAIP 
32-13 9,5 x16  TAIP 48-18 14 x 24 TAIP  
33-15 11 x 16 TAIP 48-18 15,5 x 22 NE 
33-15 12,5 x 14 NE 50-17 14 x 18 NE 
34-13 11 x 14 NE 50-17 14 x 24 NE 
34-13 11 x 16 NE 50-19 14 x 24 TAIP 
35-14 11 x 16 NE 50-19 14 x 26 TAIP 
35-14 12,5 x 14 NE 50-19 15,5 x 24 TAIP 
35-17 14 x 16 NE 52-18 14 x 24 TAIP 
37-15 12,5 x 18 NE 54-17 14 x 24 NE 
38-14 11 x 18  NE 55-19 14 x 24 TAIP 
40-14 11 x 20 TAIP 55-19 15,5 x 24 TAIP 
40-14 12,5 x 18 NE 55-19 15,5 x 26 TAIP 
40-16 12,5 x 20 TAIP 56-16 14 x 24  NE 
40-16 14 x 18 NE 57-18 14 x 24  TAIP 
40-18 9,5 x 11 TAIP 57-18 15,5 x 24 NE 
40-18 12,5 x 22 TAIP 60-18 14 x 24 TAIP 
40-18 14 x 22 TAIP 60-20 14 x 24 TAIP 
40-20 12,5 x 18 TAIP 60-20 15,5 x 26 TAIP 
40-20 14 x 22 TAIP 64-18 14 x 24 TAIP 
40-20 15,5 x 20 TAIP 64-18 15,5 x 26  NE 
42-15 11 x 20 TAIP 64-20 14 x 24 TAIP 
42-17 14 x 20 NE 64-20 15,5 x 28 TAIP 
42-20 14 x 22 TAIP 68-20 14 x 24 TAIP 
42-20 15,5 x 20 TAIP 68-20 15,5 x 30 TAIP 
44-14 11 x 22 NE 68-22 14 x 24 TAIP 
44-14 12,5 x 20 NE 68-22 15,5 x 30 TAIP 
44-16 12,5 x 22 TAIP 70-24 14 x 24 TAIP 
44-16 14 x 20 NE 70-24 15,5 x 26 TAIP 
45-18 14 x 22 TAIP 70-24 17 x 30 TAIP 
45-18 15,5 x 20 NE    
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DUR�  SIENA SU JUNGIAM � JA SIJA  

 
PASTABA:  Šios instrukcijos skyriaus nuorodos tinka tik modeliams su 

jungiam� ja sija  
(�r. 49 psl.). Dur �  sienos be jungiamosios sijos nuorodos pateiktos 53 psl. 
 

Prad�ioje suraskite dvi jungiam � j�  sij�  dalis (paprastai jos surištos 
tarpusavyje ir tiekiamos atskiroje pakuot� je); sujunkite atskiras dalis tvirtai 
priver�dami var�tais. 
 

PASTABA:  Ma�esn � ms durims jungiamoji sija yra ištisin�  (viena dalis) – 
pasitikrinkite �pakavimo lape. 
 

Surinkt�  jungiam� j�  sij�  nuneškite � pastato vid�  ir pakelkite � reikiam�  
lygmen� (�r. 7 lentel � ). C tipo ver�ikliais sij �  laikinai pritvirtinkite prie kampuo� i�  arba 
prie tvirtinam� j�  plokš� i� . Sijai palaikyti viename lygmenyje, paremkite jos centr�  
medine atrama. 

Jungiamosios sijos montavimas yra ypa�  svarbus, nes nuo to priklauso dur�  
tinkamas varstymas (slankumas). Matmuo “C” 7-oje lentel� je matuojamas nuo 
betono lovelio APA� IOS (lovelio dugno) iki jungiamosios sijos APA� IOS (�r. 36 
pav.). 
 
 
 
 
 

DUR�  
DYDIS 

 

MATMUO  
“C” 
(m) 

 

 DUR�  
DYDIS 

MATMUO  
“C” 
(m) 

9,5 x 11 3,0  14 x 22 4,4 
9,5 x 14 3,0  14 x 24 4,4 
9,5 x 16 3,0  14 x 26 4,4 
11 x 16 3,5  15,5 x 20 5,0 
11 x 20 3,5  15,5 x 22 5,0 

12,5 x 18 3,9  15,5 x 24 5,0 
12,5 x 20 3,9  15,5 x 26 5,0 
12,5 x 22 3,9  15,5 x 28 5,0 
14 x 18 4,4  15,5 x 30 5,0 
14 x 20 4,4  17 x 30 5,3 

 
 
 

7 LENTEL�  
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Modeli�  su jungiam� ja sija segmentai, montuojami virš dur� , yra trumpi 
profiliuoti, panašiai kaip segmentai jau anks� iau sumontuoti abipus dur�  angos. 
Segmentus virš dur�  paslinkite � jiems skirt�  viet�  virš jungiamosios sijos prad� dami 
stumti nuo pastato centro. Viršutiniai segment�  kraštai turi b� ti �terpiami tarp vidinio ir 
išorinio kampuo� i� , o apatiniai kraštai pakeliami ant jungiamosios sijos, ir nestipriai 
prisukami prie sijos (�r.37 pav.). 

Paskutiniai segmentai, tvirtinamai abiejose pus� se yra lyg� s ir vadinami 
“viršdurin� mis kampin� mis plokšt� mis” (jie yra trikamp� s formos) arba “viršdurin� mis 
pritaikomosiomis plokšt� mis” (vienas j�  šonas išlenktas, trys- ties� s). Jos yra 
nurodytos 1-me �pakavimo lape ir supakuotos technini�  priemoni�  d� � � je. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 pav.  
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Jungiamoji sija gali viduryje truput� �linkti nuo savo ir nuo viršdurini�  plokš� i�  
svorio. Tod� l centre ji turi b� ti paremta medine atrama, palaikant j�  tiesi�  viename 
lygmenyje. 

Tinkamai �sta� ius jungiam� j�  sij� , išgr� �kite kiaurymes viršdurin � se plokšt� se 
ir prisukite jas prie vidinio ir išorinio kampuo� i� , lygiai taip pat, kaip atlikote su 
segmentais abipus dur�  (�r.38 pav.). 

Tuo pat metu labai patogu sumontuoti tvirtinimo plokštes dur�  angos 
kampuose. Tvirtinimo plokšt� s yra gana storos trikamp� s formos plokšt� s, skirtos 
tvirtam dur�  staktos prijungimui prie jungiamosios sijos ir /arba prie skersin� s sijos 
(r� msij� s). 

Jas sumontuokite virš dur�  staktos, kaip pavaizduota 38 pav. nepriver�dami 
var�t �  
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DUR�  SIENA BE JUNGIAMOSIOS SIJOS  

 
PASTABA: Šio skyriaus nuorodos tinka tik modeliams be jungiamosios sijos 

(�r. 49 psl.). Dur �  sienos su jungiam� ja sija nuorodos pateiktos 50 psl. 
 

Nenaudojant jungiamosios sijos, labai svarbu tinkamai �tvirtinti skersin�  sij� , 
t.y. ji turi b� ti tiesi viename lygmenyje. Skersin�  sij�  surinkite ir pastatykite pagal 54 ir 
55 puslapiuose aprašytas nuorodas ir pritvirtinkite j�  ver�ikliais ar kitomis tinkamomis 
priemon� mis. Skersin�  sija, kaip ir kitos panašios sijos, turi savyb�  �linkti viduryje nuo 
savo svorio. Tod� l ji turi b� ti paremta centre medine atrama. Ypa�  svarbus yra 
skersin� s sijos �rengimo aukštis turintis �takos dur�  slankumui. Matmuo “C” 8-oje 
lentel� je matuojamas nuo betono lovelio APA� IOS (lovelio dugno) iki skersin� s sijos 
briaunos. 
 
 
 
 
 

DUR�  
DYDIS 

 

MATMUO  
“C” 
(m) 

 DUR�  
DYDIS 

MATMUO  
“C” 
(m) 

8 x 10 2,5  12,5 x 20 3,9 
8 x 12 2,5  12,5 x 22 3,9 

9,5 x 12 3,0  14 x 16 4,4 
9,5 x 14 3,0  14 x 18 4,4 
11 x 14 3,5  14 x 20 4,4 
11 x 16 3,5  14 x 24 4,4 
11 x 18 3,5  15,5 x 20 4,8 
11 x 22 3,5  15,5 x 22 4,8 

12,5 x 14 3,9  15,5 x 24 4,8 
12,5 x 18 3,9  15,5 x 26 4,8 

 
 
 

8 LENTEL�  
 

Tinkamame aukštyje ištiesinus ir suniveliavus skersin�  sij� , reikia u�kelti dvi 
dideles trikampes “viršdurines plokštes” u� skersin � s sijos ir prisukti var�tais prie 
abiej�  sijos antbriauni� . Pak� lus plokštes � tinkam�  pad� t�, išgr� �kite kiaurymes apie 
23 cm atstumu tarp j�  centr�  per kampuo� ius ir lygius segmentus ir prisukite 
plokštes. 
 

PASTABA: neb� tina naudoti porolono �kamš�  u� plokš � i�  segment� , nes tam 
tikslui �kamša nenumatyta ir netiekiama. 
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SKERSIN� S SIJOS SURINKIMAS  
 

 Skersin�  sija susideda iš atskir�  sekcij� , tarpusavyje sujungt�  var�tais, 
naudojant sud� rimo detales. Ma�iems EKOANGARAMS reikia tik 2-j �  sekcij� , tuo 
tarpu dideli�  pastat�  modeliams naudojama net iki penki�  sekcij� . Pasirinkite 
reikiamos skersin� s sijos sekcij�  numerius �pakavimo lape. 

Patariame skersin� s sijos sekcijas surinkti ant �em � s. Sud� rimo detal� s 
prišliejamos prie išorinio paviršiaus ir nestipriai prisukamos var�tais. Tinkamai 
ištiesinus skersin� s sijos konstrukcij� , var�tai stipriai priver�iami. 

Toliau prie skersin� s sijos var�tais pritvirtinkite monta�inius kronšte inus; 
var�t �  kiaurym� s išd� stytos skersin� s sijos fasadin� je dalyje. Kai kuriuose 
monta�iniuose kronšteinuose yra išgr � �ta daugiau kiaurymi � , priderinat juos keliems 
modeliams (unifikavimas), tod� l kai kuri�  kiaurymi�  nereik� s naudoti J� s�  modeliui. 
Da�niausiai monta�iniai kronšteinai sumontuojami ab ipus apytikriai 1,8m atstumu; 
turi b� ti sumontuoti visi tiekiami kronšteinai.  

Surinkta konstrukcija pakeliama iki dur�  angos viršaus naudojant pastolius 
abiejose dur�  angos pus� se. Kai kam priimtina pirmiausia prie skersin� s sijos 
konstrukcijos prisukti vertikalius statrams� ius ir pakelti konstrukcij�  �statant 
statrams� ius � galin� s sienos lovel�; po to lynais, pritvirtintais pastato viršuje, u�k elti 
skersin�  sij�  aukštyn tuo pa� iu metu prilaikant sij�  atramomis iš apa� ios. Šis 
procesas panašus � ark�  pak� limo metod� , kur� ir patariame naudoti turint 
pakankamai darbo j� gos ir �rangos. Kitu atveju, skersin� s sijos surinkta konstrukcija 
gali b� ti pakeliama atskirai ir pritvirtinta jai skirtoje vietoje prieš tai �kištais var�tais. 
Taip pat galima kelti skersin� s sijos sekcijas atskirai, pritvirtinant jas vien�  prie kitos, 
kol surenkama visa skersin� s sijos konstrukcija. �r. 39 pav. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

38 pav. 
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	taisius skersin�  sij�  virš dur�  angos, ji turi b� ti kilstel� ta aukštyn ma�daug 
2,5 cm taip, kad apatin�  briauna pasislinkt�  u� dur �  stakt�  viršaus. Tai atlikus, �sukite 
kiek �manoma daugiau var�t � , sujungdami skersin�  sij�  su tvirtinimo plokšt� mis ir 
jungiam� ja sija, jei ji yra naudojama. Sud� rimo detal� se b� tina atlaisvinti var�tus, kad 
juos b� t�  galima �kišti � komponentus u� sijos. Tai reikia atlikti atid�iai-  po kelis 
var�tus iš karto. 
 

PASTABA : Jei numatyta, patartina išilgai skersin� s sijos viršutin� s briaunos 
padengti hermetiko juostel� . Tai apsaugos nuo korozijos patekus dr� gmei per 
sujungimo si� l� . 
 

Prisukus skersin�  sij� , patikrinkite jos horizontalum�  ir lygmen�. Esant geram 
rezultatui, suver�kite visus skersin � s sijos ir jungiamosios sijos (jei ji naudojama) 
sujungimo var�tus. Labai svarbu patikrinti matmenis ; skersin�  sija turi b� ti ne tik tiesi, 
bet ir atitinkame lygmenyje, nes nuo to priklauso dur�  varstymo sklandumas. 
Vertikal� s statrams� iai dar turi likti, bet var�tai netur � t�  b� ti suver�ti; pakabinus duris, 
statrams� iai bus nuimti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

39 pav.  
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Sutvirtinus skersin�  sij�  var�tais, dur �  b� gis turi b� ti sumontuojamas 
kronšteine, �stumiant j� skersin� s sijos galuose; stumkite išilgai tol, kol galai susidurs. 
Galai turi b� ti jungiami prie monta�inio kronšteino; sukabinkite  juos vien�  su kitu 
jungiam� ja s� var�a (apkaba) ( �pakuota technini�  priemoni�  d� � � je). �r. 40 pav. 
 

PASTABA : Vienam ar dviem ma�iems modeliams, dur �  b� gis turi b� ti 
nupjaunamas iki reikiamo ilgio; naudokite metalo pj� kl� . Nupjauti galai turi b� ti 
padedami prie išorini�  skersin� s sijos gal� . 
 

Jei J� s�  EKOANGARUI naudojama jungiamoji sija, ji tur� t�  b� ti sutvirtinama 
pastato viduje, sumontuojant paramst�, kurio komponentai tiekiami komplekte. 
Paramstis- tai galuose suploti vamzd�iai, 1,5 ar 3 m ilgio (priklausomai nuo dur�  
aukš� io), kuriuose išmuštos kiaurym� s var�tams. Prisukite paramst � var�tais 
jungiamosios sijos apa� ioje iš vidaus; kit�  gal�  prisukite prie ark� , išgr� � �  arkoje 
kiaurym� . Sandarinimui nuo vandens prot� kio patartina kiaurymi�  kraštus padengti 
hermetiku. 
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Dabar galite numatytose vietose išd� styti vertikalius statrams� ius, 
palaikan� ius skersin� s sijos galus. J�  išd� stymas priklauso nuo pastato ir dur�  
plo� io. Jei durys ma�os, statrams � iai turi b� ti išd� styti prieš galin�  sien� ; labai 
didel� ms durims statrams� iai �rengiami u� pastato rib �  kartais net apie 1 metr� . 41 
pav. pavaizduotas statramstis pastato kampe: šis metodas taikomas, kai dur�  plotis 
lygus pusei pastato plo� io. 

Skersin�  sij�  galima prisukti var�tais dviem b � dais, pavaizduotais 41 pav. 
B� das, pavaizduotas apatiniame apskritime yra pranašesnis, nes, kabinant duris, 
galite nenuimti statrams� i�  
 

PASTABA:  jei statrams� iai išd� styti priešais dur�  ang� , jie turi b� ti 
sumontuoti, kaip pavaizduota viršutiniame apskritime. Šis b� das naudojamas, jei 
dur�  plotis yra ma�esnis u� pus � s pastato plot�. 
 

Jei statrams� i�  negalima pastatyti ant pastato pamato (tuo atveju, jei durys 
yra santykinai didel� s) jie turi b� ti laikinai paremiami, pvz. ant betonini�  blok� . V� liau, 
u�pilant cemento skiediniu, galite suformuoti ma� �  form�  ir pilti beton�  �tvirtinant 
statrams� ius reikiamoje pad� tyje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 pav.  
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Surinkt�  skersin�  pritvirtinkite prie pastato išor� s. Šis etapas neturi b� ti 
praleistas, nes priešingu atveju, esant pla� iai atvertoms durims, v� jas gali pa�eisti 
skersin�  sij� . Pritvirtinimui naudokite ilg�  (3 m) ir /arba trump�  (1,5m) vamzd� 
suplotais galais; j�  skai� ius priklauso nuo pastato ir dur�  dyd�io. 
	pakavimo lape patikrinkite tiekiam�  namo komplekte params� i�  skai� i� . 

Prisukite params� ius var�tais nuo ark �  pus� s prie skersin� s sijos apa� ios (�r. 
42 pav.). Geriausiam rezultatui pasiekt params� iai turi b� ti kiek �manoma 
horizontal� s. Rekomenduojama �rengti params� ius prieš pakabinat duris. 
Šiuo veiksmu baigiamas dur�  galin� s sienos surinkimas. Jei J� s�  pastate yra dvi 
dur�  sienos, pakartokite vis�  proces�  nuo prad�ios; jei kita siena yra ištisin � , �r. 60 
psl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

42 pav.  
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STUMDOM�  DUR�  SURINKIMAS 
 

EKOANGARO standartin� s stumdomos durys 
susideda iš kairiosios ir dešiniosios sekcij� , kuri�  
surinkimas labai panašus. Patariame šias duris 
surinkti horizontalioje pad� tyje, pakeltas nuo 
�em � s apie 1m, kad b� t�  galima dirbti ir po 
durimis. Tam tikslui tinka medinis „o�ys“. 
 

PASTABA:  Jei J� s�  EKOANGARAS buvo 
u�sakytas su išskirtin � mis durimis, pvz., labai 
didel� mis arba necentruotomis, ši instrukcija 

tokioms durims netaikoma. Iškilus abejon� ms, kreipkit� s � savo prekybos agent� . 
 

Surinkimas pradedamas ant �em � s. Pad� kite dur�  viršutin� kanal�  (jo 
viršutin� je dalyje yra kelios ma�os kiaurym � s) ir tvirtinimo juostin�  plokštel� . 
Tvirtinimo juostin�  plokštel� - tai lygi plienin�  juosta su centruose privirintomis 
ver�l � mis; šios detal� s supakuotos technin� s �rangos d� � � je. Prisukite jas prie dur�  
kanalo vidin� s pus� s, kaip pavaizduota 43 pav.  
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Vertikal� s dur�  kanalai paruošiami surinkimui, priver�iant dur �  tarpines arba 
u�dangas ant j � . Dur�  tarpin� s – tai plienin� s juostos, kuriomis durys centre ir 
šonuose u�sandarinamos nuo sniego, grau�ik � , paukš� i� . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 pav.  
 
PASTABA:  geriausia prisukti šonin�  dur�  u�dang �  iš karto, baigus surinkti duris. 
 

Dur�  šonin� s tarpin� s prisukamos ant vertikalaus dur�  kanalo kiekvienoms 
durims (�r. 44 psl.), kai tuo tarpu centrin �  dur�  tarpin�  pritvirtinama prie vieno iš 
vertikali�  kanal�  savisriegiais var�tais, �pakuotais technini�  priemoni�  d� � � je. (�r.45 
psl.). 
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Paimkite dur�  ratukus iš technini�  priemoni�  d� � � s ir �sriekite juos � viršutin� 
dur�  kanal� , sukabinant j�  sriegines kojeles su tvirtinimo plokšteli�  ver�l � mis. (�r. 46 
psl.) 
Išorini�  dur�  kanal�  prisukite prie dviej�  vertikali�  kanal� , nepriver�dami var�t � ; 
atsargiai pakelkite ši�  r� m�  konstrukcij�  nuo �em � s ir paguldykite ant medinio o�io ar 
kitos atramos. Dabar bus gana lengva �stumti dur�  plokšt�  � j�  stakt�  stumiant iš 
apa� ios (�r. 47 pav.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 pav.  
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Labai svarbu �sitikinti ar dur�  plokš� i�  (segment� ) u�laida yra tinkama; 
aukš� iau esanti plokšt�  turi u�eiti ant paskesniosios, esan � ios �emiau; u�laida turi 
b� ti dur�  išor� je. Jei tai nebus atlikta, lietus prasisunks pro si� les ir sukels korozijos 
pavoj� . Esant tinkamai u�laidai, vandens prot � kio bus išvengta.(�r. 48 pav.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 pav.  
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Pritvirtinus paskutini� j�  dur�  plokšt�  (segment� ) ,dur�  surinkim�  galima baigti 
priver�iant apatin � dur�  kanal� . Ta� iau pirmiausia pritvirtinkite apatines dur�  
kreipiam� sias prie apatinio dur�  kanalo (�r. 49 psl.); po to apatin � dur�  kanal�  
prisukite prie staktos, jo nepriver�iant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 pav.  
 
 
 
 

Jei dur�  stakta gana keturkamp� s formos, bus nesunku �sukti visus var�tus � 
dur�  plokš� i�  kiaurymes. Š� darb�  tur� t�  atlikti du �mon � s, t.y. vienas asmuo dur�  
išorin� je dalyje tur� t�  �sukti var�tus, o antrasis iš vidin � s dur�  pus� s (iš apa� ios) 
�sukti ver�les. Kol dur �  forma n� ra tikslios keturkamp� s formos, ver�li �  nepriver�kite. 
Nor� dami nustatyti ar durys taisyklingos keturkamp� s formos, palikite jas ant o�io ir 
pamatuokite �stri�ain �  nuo kampo iki kampo. Jei abi �stri�ain � s yra tokio pat ilgio- 
dur�  keturkamp�  forma yra tinkama, t.y.. kampai stat� s. Tuo atveju stipriai priver�kite 
var�tus dur �  staktos kampuose, ta� iau ver�dami neišjudinkite dur �  ir nesugadinkite 
dur�  formos. Pritvirtinus stakt� , priver�kite visus likusius var�tus. Tai atlikus, duris 
atsargiai pakelkite ir apsukite. 

Dur�  plokš� i�  viršuje ir apa� ioje išgr� �kite var�t �  kiaurymes prisukti durims 
prie viršutinio ir apatinio dur�  kanalo. Tai gali b� ti atlikta pro dideles apvalias prieigos 
angas, esan� ias kanaluose. 
 

PASTABA:  Var�tai turi b � ti �sukami iš išorin� s dur�  konstrukcijos pus� s, o 
ver�l � s- iš vidin� s, priešingu atveju var�tai kliudys dur �  r� mui. 
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Baigus dur�  surinkim� , jas reikia pakelti- tai turi atlikti keli vyrai (2 arba 6, 
priklausomai nuo dur�  dyd�io) ir atsargiai pastatyti jas � vertikali�  pad� t� prie 
skersin� s sijos galo. 
 

�SP� JIMAS:  Didesnes duris gali nup� sti stipresnis v� jo g� sis ir apversti. 
Tod� l nemontuokite dur�  � pastat�  v� juotu oru. 
 

Prieš montuojant duris, nuimkite laikinai �rengt�  vertikal�  statramst�. 
Priderinkite dur�  var� i�  prie dur�  b� gio (pastatykite vienoje linijoje); vienas asmuo 
turi kreipti ratukus � b� g�, kitas-sukabinti duris su apatin� mis dur�  kreipiamosiomis ir 
slinkti jas � b� g�. Šiuos veiksmus pakartoti kitai dur�  var� iai (�r. 50 pav.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 pav.  
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Durys turi b� ti tinkamai sureguliuotos ir sulygintos (suniveliuotos). Patikrinkite 
abi dur�  var� ias guls� iuku, taip pat patikrinkite ar durys lengvai slysta apatin� mis 
kreipiamosiomis. 
  Jei viena dur�  var� ia u�eina ant kit �  dur�  var� ios sandarinimo centre, 
vadinasi durys yra tinkamame sulygintos (suniveliuotos). 

Bet koks dur�  ratuk�  �rangos reguliavimas neleistinas. Reguliuojant dur�  
var� ias, ratuk�  velen� l�, �sriegt�  centre, galima pasukti tik smailiomis repl� mis ar kitu 
panašiu �rankiu (�r. 51 pav.). Reguliavimo metu velen � li�  antver�l � s turi b� ti stipriai 
priver�tos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
51 pav.  
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Dur�  montavimas baigiamas pritvirtinus dur�  rankenas ir skl� s� ius; šios dalys 
supakuotos technini�  priemoni�  d� � � je. Dur�  skl� stis yra svirtel� s tipo skl� stis, 
u�sikabinantis u� kitos var � ios kabliuko; Juos nesunku sumontuoti iš pastato išorin� s 
pus� s t.y. u�darius duris ir priderinus skl � st� bei kabliuk�  tinkamoje pad� tyje. 
Pa�ym � kite var�t �  kiaurymi�  pad� tis ant kiekvienos dur�  var� ios plokšt� s ir 
išgr� �kite kiaurymes per kurias prisuksite skl � st� (�r.52 pav.). 

Dur�  rankenos – tai trumpos galuose suploto vamzdelio formos dalys. 
Papras� iausiai atsukite du dur�  plokšt� s var�tus kiekvienoje var � ioje (var�tai turi b � ti 
vertikalioje linijoje) ir prisukite rankenas patogiame aukštyje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 pav.  
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Sumontavus ir sureguliavus duris, montuokite 
oran�in � s spalvos stogin� , skirt�  apsaugai nuo 
lietaus. Tiekiamos stogin� s dalys yra 3,7 m, 2,4 m ir 
1,2 m ilgio; pasitikrinkite �pakavimo lape. Oran�in � s 
med�iagos kiekis yra pakankamas, kurio u�teks 
apdengti skersin�  sij�  visu ilgiu kartu su stogin� s 
segmentais; segmentai yra su keli�  centimetr�  
u�laida vienas ant kito. 

Segment�  viršutin� s dalies forma yra kablio 
tipo; šia dalimi jie u�kabinami u� skersin � s sijos 

viršutin� s briaunos. Savisriegiais var�tais stogin � s segmentai pritvirtinami prie 
monta�ini �  kronštein� ; var�tai tiekiami technini �  priemoni�  d� � � je. Savisriegiai 
var�tai turi b � ti naudojami kiekvienai u�laidai; rekomenduojame tv irtinti plokštes prie 
skersin� s sijos viršutin� s briaunos ma�daug 60 cm atstumu tarp var�t �  centr� . 

Baigiamajame etape, paimkite metalin�  smail� s virš� n� , pad� kite j�  ant 
stogin� s segment� , pa� iame pastato centre ir priver�kite savisriegiais va r�tais (�r. 53 
pav.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 pav.  
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VIENTISA GALIN �  SIENA 
 

Pastatyti galin�  sien�  s� lyginai yra nesunku. Prieš pradedant montuoti 
segmentus, � kampuo� ius �klokite porolonin�  �kamš� , lygiai taip pat, kaip jau atlikote 
montuojant pirm� j�  galin�  sien� . Ši �kamša u�sandarins tarpus tarp ark �  ir galin� s 
sienos segment� . 

Ant betono turi b� ti pa�ym � ta pastato centro linija (ašis). Pamatuokite 1,3 m 
atstumus abipus centro linijos ir pa�ym � kite ant betono. 

Galin� s sienos segmentai tiekiami sujungti vienas su kitu lizdiniu b� du. Šeši 
did�iausi segmentai laikinai padedami atskirai, o k iti segmentai nuosekliai 
montuojami link ark� . Vientisos sienos surinkimas pradedamas nuo 4B segment� - 
ketvirtojo kairiojo ir dešiniojo segment� . Kad b� tum� te tikri, jog naudojate tinkam�  
segment� , suraskite šiuos segmentus galin� s sienos pakuot� je, pamatuokite 
ilgiausi�  krašt�  ir palyginkite su matmenimis �pakavimo lape. 	statykite šiuos 
segmentus � jiems skirt�  viet� , orientuodami vidinius kraštus � 1,3 m �ym �  (�r. 54 
pav.). 

Prisukite kelis var�tus segment �  palaikymui reikiamoje pad� tyje, ta� iau var�t �  
nepriver�kite tol, kol nepatikrinsite galin � s sienos matmen� . 
 

PASTABA : Galin� s sienos segmentai neb� na ilgesni kaip 5 m. Jei J� s�  
EKOANGARAS  yra aukštesnis u� 5 m, tur � site prijungti trump� j� segment�  
(viršutinis segmentas) prie tiesaus 5 m segmento (apatinis segmentas). Jungiant 
suformuokite 30 cm segment�  u�laid � . U�laida turi b � ti išor� je apsaugai nuo lietaus 
prot� kio per si� les. Tuo b� du u�leistinai sujungus visus segmentus, jie montuo jami 
kaip trumpieji segmentai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

54 pav.  
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Išlaikyti tinkamam atstumui tarp segment�  tiekiami perforuoti kampuo� iai, 

skirti prikabinimui – tie patys jau buvo naudojami, statant arkas. Jie laikinai �sukami � 
galin�  sien�  surenkam�  segment�  tinkamam intervalui išlaikyti. 
Galin� s sienos centre esanti didel�  anga turi b� ti išmatuota viršuje ir apa� ioje. 
Matmenys turi b� ti tiksl� s t.y. 2,6 m plo� io nuo krašto iki krašto, o segment�  kraštai 
tur� t�  b� ti statmeni. Patartina pamatuoti ang�  2 �stri�aini �  metodu. 
 

Galin� s sienos segmentus reguliuokite tol, kol anga taps taisyklingos 
keturkamp� s formos ir tik tada segmentus sutvirtinkite pragr� �iant kiaurymes pro 
segmentus ir išorin� bei vidin� kampuo� ius, kaip jau buvo atlikta montuojant pirm� j�  
sien� . Var�tais sutvirtinus visus segmentus, centrinei a ngai u�dengti naudokite šešis 
segmentus, atid� tus pa� ioje prad�ioje. 
 

Šešiuose segmentuose išgr� �kite kiaurymes ir pritvirtinkite var�tais prie 
kampuo� i� . Tai atlikus, jau galima priver�ti visus galin � s sienos var�tus. Paskutinieji 
pastatomi kampiniai segmentai; tai atlikite pagal 46-tame puslapyje pateiktas 
nuorodas. 
 

Pastato surinkimas baigtas ir, prieš pradedant u�py lim�  skystu cementu, 
reikia priver�ti visus var�tus. Atid�iai patikrinki te vis�  ark� , abiej�  galini�  sien�  
var�tus, �sukite tr� kstamus ir visus var�tus priver�kite. Naudokite sm � gin� ver�liarakt �, 
prieš tai j� tinkamai sureguliav� , kad nepersuktum� te var�t �  
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U�PYLIMAS CEMENTO SKIEDINIU  
 

Visiškai u�baigus metalini �  konstrukcij�  surinkim� , pastatas turi b� ti 
pritvirtintas prie pamato, u�pilant pamato kanalus cemento skiediniu. Pu� iant stipriam 
v� jui, ark�  suapvalinta forma “pagauna” v� jo g� sius, galin� ius pakelti arkas ir išpl� šti 
iš pamato kanal� . Tod� l, surinkus pastat� , cemento skiedin� reikia u�pilti nedelsiant. 
U�pylus cementu, arkos sustandinamos ir tuo pa � iu sutvirtinama visa pastato 
konstrukcija. 
 

�SP� JIMAS: Skystame cemente neturi b� ti joki�  r� dijim�  sukelian� i�  
priemaiš� , t.y. pvz. kalcio chlorido ar panaši� , sukelian� i�  metalo korozij� . D� l 
priemaiš�  cemente, išsiaiškinkite su betono tiek� ju! 
 

PASTABA:  Metaliniai segmentai yra padengti specialios alyvos sluoksniu. 
Šis alyvos sluoksnis gali neigiamai paveikti metalo ir betono surišim� , tod� l 
patariame nuvalyti segmentus �ibalu ar kitais tirpi kliais. Kadangi Galvalume plienas 
yra jautrus chemin� ms reakcijoms, vykstan� ioms betone jo apdorojimo metu, 
rekomenduojame segment�  kraštus padengti plonu aerozolinio lako ar polit� ros 
sluoksniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 pav.  
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Arkos cemento skiediniu u�pilamos iš išorin � s ir iš vidin� s pastato pus� s. 
Kanalai turi b� ti pripildyti šiek tiek aukš� iau virš pamato viršaus, nes u�pildas tur � s 
b� ti formuojamas su ma�daug 20º nuolyd�iu; nuolyd�io šlaitas nukreiptas nuo 
metalini�  konstrukcij� . Tai bus apsauga nuo vandens sankaupos prie metalini�  
segment�  (�r. 55 pav.). 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 pav.  
 
 
 
 
 
 



 59 

 
 
 
 

Cementinis skiedinys pilamas plonu sluoksniu, j� tolygiai paskirstant ir visiškai 
u�pildant �dubas; negalima palikti joki�  tuštum�  (vakuumini�  ertmi� ). U�pildo 
negalima labai gausiai dr� kinti, nes per didelis vandens kiekis suma�ina miši nio 
tvirtum� . 

Vientisos sienos u�pilamos tokiu pat b � du kaip ir arkos; sluoksnis 
nudailinamas 20º nuolyd�iu. U�pildas sutvirtina gal ines sienas; kaip jau buvo min� ta, 
u�pildas turi b � ti liejamas tuoj pat, sumontavus sienas. 

Dur�  u�pildui turi b � ti skiriamas ypatingas d� mesys, nes tuo pa� iu metu bus 
montuojamos dur�  kreipiamosios. Technini�  priemoni�  d� � � je suraskite du 15 cm 
ilgio kronšteinus kiekvienai dur�  var� iai. Šie kronšteinai suver�ti tarpusavyje; var�t �  
kiaurym� s yra tokios formos, kad kronšteinus gal� tum� te reguliuoti aukštyn-�emyn. 
Surinkti kronšteinai montuojami dur�  angos centre vidini�  kreipiam� j�  atramai. 

Dabar �d� kite � numatyt�  viet�  vidin� s var� ios kreipiam� sias, pakabinant ant 
išorini�  kreipiam� j�  ma� �  � seli�  ir ant kronštein�  centre. Kad durys skland�iai 
slankiot� , kreipiamosios turi b� ti viename lygmenyje tiesioje linijoje - tai pasieksite 
reguliuodami kronšteinus. Baigus reguliavimo etap� , centre esan� ius kronšteinus 
pritvirtinkite prie pamato specialiais var�tais; ta i n� ra b� tina, ta� iau pilant cement� , 
kronšteinai gali pasislinkti, o juos pritvirtinus to išvengsite. 

Vidin� s var� ios kreipiamosios apsukamos ger� ja puse �emyn ir u�pilamos 
cementu. Kietas u�pildas rekomenduojamas, kad dur �  kreipiam� j�  nesulau�yt � , pvz. 
sunkus sunkve�imis, su masyviomis padangomis. Lovel iai u�pildomi skystu cementu 
iki lygmens, pavaizduoto 56 pav., o dur�  kreipiamosios su u�pildu paklojamos atgal � 
numatyt�  viet�  ir tvirtai �spaud�iamos � u�pild � . 
 

PASTABA : Praktikoje priimta vidines dur�  kreipiam� sias u�pildyti skystu 
cementu, u�pildant pamato klojin �. Tuo b� du, kreipiam� j�  konstrukcija sukiet� s 
reikiamam laikui. 
 

Prieš u�pildui sukiet � jant, atid�iai patikrinkite dur �  ir kreipiam� j�  lygmen�. Jei 
visos dur�  kreipiamosios yra tinkamame lygmenyje, dur�  lovelio u�pild �  galite 
u�glaistyti mente, suformuodami ne�ym �  nuolyd� nuo pastato. Vidin� s var� ios 
kreipiam� j�  viršus turi kyšoti iš u�pildo 2,5-3,8 cm (�r. 56 p av.). 
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VENTILIATORI �  �RENGIMAS 
 

Siuntoje suraskite d� �es su �pakuotais ventiliatoriais; ventiliacijos angos 
atvamzd�iai (adapteriai) supakuoti atskirai. 
 

�SP� JIMAS: rekomenduojamas atstumas tarp ventiliatori�  yra 6m arba kas 
10 ark� . EKOANGARE ventiliatoriai turi b� ti �rengiami tik pa� iame pastato viršuje. 
 

Numatytoje vietoje pritvirtinkite atvamzd� (adapter�). Flomasteriu nubr� �kite 
angos kont� ro �ym �  ant arkos (�r. 57 pav.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

57 pav.  
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Nusistatykite prad�ios tašk �  ir išgr� �kite ang � ; pj� klu metalui pjauti išpjaukite 
arkose dvi 1/2 apskritimo angas (1/2 angos). Patariame angos viduryje palikti 
nesugadint�  juostel�  (�r. 58 pav.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 pav.  
 

U�sandarinkite ang �  kraštus hermetiko juostele (jei numatyta). 	statykite 
atvamzd� � jam skirt�  viet�  ir stipriai spauskite �emyn, kol jis prisispaus pr ie arkos 
profilio. Išgr� �kite tam tikr �  skai� i�  kiaurymi�  per plokš� ius atvamzd�io jung � s 
kraštus ir arkas; var�tais tvirtai priver�kite atva mzd� prie arkos. 
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Kruopš� iai sumontuokite turboventiliatori�  
arba stacionar�  ventiliatori�  atvamzd�io viršuje; 
išgr� �kite kelias kiaurymes per ventiliatoriaus 
jungiam� j� element�  (antd� kl� ) ir atvamzd� ir �sukite 
ventiliatoriaus tvirtinimo var�tus (�r. 60 pav.). 
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STOGLANGI �  �RENGIMAS 
 
Patariame �rengti stoglangius pastato 

aukš� iausiame taške arba arti jo. Atsukite ir 
ištraukite var�tus iš segmento toje vietoje kur 
statysite stoglang� ir iškelkite š� segment�  (�r.61 
pav.). 
 

�SP� JIMAS:  Patariame apsiriboti 
stoglangi�  skai� iumi tokiu santykiu- vienas 

stoglangis kas 10 ark� . Stoglangiai n� ra tokie tvirti kaip plieno segmentai; 
stoglangiams ypa�  gali pakenkti gaus� s sniego krituliai, tod� l, �rengus daug 
stoglangi� , galima pa�eisti strukt � rin� vientisum� . Niekada nem� ginkite statyti ark�  su 
jose �montuotais stoglangiais; �statykite vientiso plieno segmentus ir tik po to 
segmentus pakeiskite stoglangiais. Jei � arkas sumontuosite stoglangius iš anksto, 
keliant arkas, stoglangiai suskils. 
 

PASTABA:  Jei arkos yra pagamintos iš sunkesnio metalo nei �prastin� s 
standartin� s, jos tinka ypa�  sunki�  stoglangi�  �rengimui. J� s�  prekybos agentas 
pateiks išsamias kainas ir paaiškinimus. 
 

PASTABA:  Tiekiam�  ark�  skai� ius automatiškai suma�inamas u�sakyt �  
stoglangi�  skai� iumi. Jei, pavyzd�iui, u�sak � te du stoglangius, gamykla patieks 
dviem arkomis ma�iau. 
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Stoglangis atsargiai �statomas � ang� , u�leid�iant ant �emesni � j�  segment� , 

lygiai taip pat, kaip montuojant segmentus. 	d� jus stoglang�, jis turi b� ti paremtas 
pastato viduje, kol kas nors pastato išor� je flomasteriu �ym � s var�t �  kiaurymes (�r. 
62 pav.). 

Baigus �ym � ti, stoglang� reikia išimti ir išgr� �ti var�t �  kiaurymes. Baigus 
gr� �ti, hermetiku padenkite vis �  ang�  kraštus (jei nurodyta), �statykite stoglang� � 
viet�  ir priver�kite var�tais. 
 

�SP� JIMAS: Stiklo pluoštas yra trapus, ypa�  �emose temperat � rose. 
Stenkit� s stoglangi�  nesulenkti ir neperkreipti; kiaurymes gr� �kite labai atid�iai ir 
l� tai, priešingu atveju stoglangis gali �tr� kti ir bus pralaidus vandeniui. 
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�� JIMO DUR�  MONTAVIMAS 
 

I� jimo dur�  �rengimas galin� se sienose yra 
nesunkus procesas. Tiekiamos durys jau paruoštos 
montavimui � siena, t.y., jos yra visiškai surinktos ir 
pritvirtintos plieniniame r� me. 
 

PASTABA : Tiekiamoje siuntoje i� jimo  
durys paprastai paguldytos krovinio viršuje ir, gavus 
krovin�, jas reikia iškrauti pirmiausia. Iškrov�  duris, 
ap�i � r� kite jas vizualiai ir pasteb� jus bet kokius 
mechaninius pa�eidimus, kreipkit � s � automobilio, 
atve�usio krovin �, vairuotoj� . 

 
PASTABA:  i� jimo durys turi b� ti montuojamos galin� se sienose prieš 

u�pilant skyst �  cement� . 
 

PASTABA:  Jei ketinate i� jimo duris montuoti priekin� je sienoje, t.y. šalia 
pagrindini�  dur� , tarp abiej�  dur�  palikite bent vien�  sienos segment� . 
 

Nusprend� , kurioje sienoje montuosite i� jimo duris, toje sienoje išimkite tris 
gretimus segmentus, kuri�  bendras ilgis tur� t�  b� ti 2,4m, priešingu atveju angos 
plotis bus ma�esnis u� i � jimo dur�  plot� ir jos netilps � ang� . 
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Pasirink�  tinkamiausi�  i� jimo dur�  viet� , atsukite var�tus, nuimkite tris galin � s 
sienos segmentus ir paprastu b� du �kelkite dur�  konstrukcij�  � ang� . Sutapdinkite 
dur�  staktos var�t �  kiaurymes su kiaurym� mis gretimuose sienos segmentuose, 
�d� kite var�tus ir priver�kite (�r. 64 pav.). 

I� jimo dur�  konstrukcija yra tokia, kad jos tilpt�  � 10,2 cm gylio galin� s sienos 
lovel�; u�pildant galin � s sienos lovel� skystu cementu, kartu u�pildomas ir i � jimo dur�  
lovelis. 
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Dabar gr��kite prie trij �  nuimt�  galin� s sienos segment�  ir nuo vis�  segment�  
apa� ios nupjaukite ma�daug 2,4 m. Likusias segment �  dalis �statykite virš i� jimo 
dur�  ir pritvirtinkite var�tais prie gretim �  segment�  ir prie kampuo� i�  (�r.65 pav.). Iš 
pastato vidin� s pus� s dur�  staktos viršutin� je dalyje išgr� �kite kiaurymes, �kiškite 
var�tus ir priver�kite juos. Dur �  montavimas baigtas. 
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