
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Ekoangaro pamato montavimo instrukcija 
su V tipo pagrindo plokšte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAB „EKOANGARAI“  



PRISTATYMAS 
 
 
 

PRIEŠ PRAD� DAMI EKOANGARO MONTAVIM� , PERSKAITYKITE ŠI�  INSTRUKCIJ�  VIS�  
NUO PRAD�IOS IKI PABAIGOS. 
 
Montuojant EKOANGAR�  su pagrindo plokšt� mis, b� tina vadovautis šia instrukcija. Šioje 
instrukcijoje yra aprašytas tik pamat�  �rengimas naudojant pamato pagrindo ploštes.  
 
Naudojamos 2 tip�  pagrindo plokšt� s, t.y. V tipas ir U tipas. Pagal tai, kokias pagrindo plokštes 
u�sisak � te, pasirinkite atitinkam�  instrukcijos skyri� . 
 
Dar kart�  primename, kad labai svarbu perskaityti ši�  instrukcij�  vis�  - nuo prad�ios iki pabaigos. 
Patikrinkite �sigyto Ekoangaro statinio modelio numer� arba paklauskite prekybos konsultanto, nes 
tik pagal statinio tip�  surasite atitinkamus pamato ir statinio matmenis šioje instrukcijoje pateiktose 
lentel� se. Prieš prad� dami statinio surinkim�  turite b� ti tikri, kad supratote vis�  instrukcijoje 
pateikt�  med�iag � . 
 
 
Kilus neaiškumams skambinti: 
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Art� ras Vyšniauskas 
Mob. tel.: +370 610 44979  
Tel: +370 5 2195537  
Faks: +370 5 2195537  

El. paštas: arturas@ekoangarai.lt  
 
Kareivi�  g. 19 - 186, LT-09133 Vilnius 
Internetin�  svetain� : www.ekoangarai.lt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PASTABOS APIE PAMATO KONSTRUKCIJ �  

 
Nors šioje instrukcijoje yra pateikti konkret� s pamato duomenys ir matmenys, ta� iau tai yra tik 
paaiškinamoji med�iaga, nes Ekoangaro pamat �  paruošimui didel	  �tak�  turi grunto ypatyb� s ir 
klimatin� s s� lygos, o jos gali �ymiai skirtis nuo s � lyg� , priimt�  projektuojant pavyzdin� pamat� , 
pateikt�  šioje instrukcijoje. 
 
Pamato projektavimui ir techninei prie�i � rai patariame pasamdyti profesional�  statybos specialist� -
in�inieri �  ir tuo b� du u�tikrinti tinkam �  pamato konstrukcijos ir jo �rengimo prie�i � r� . In�inieriui 
tur� site pateikti informacij�  apie vietos grunto savybes. 
vertinant šias savybes, jis gal� s pasikliauti 
savo patirtimi arba pasitelkti specialistus ir atlikti grunto tyrimus bei nustatyti pamato konstravimo 
statybines charakteristikas. 
 
Labai svarbu tinkamai paruošti statybos viet�  (aikštel	 ). Net dvi aikštel� s neb� na visiškai vienodos 
savo savyb� mis, tod� l patyr	 s in�inierius gali suteikti verting �  pagalb� , parenkant viet�  statybos 
aikštelei ir nustatyti, kokius darbus b� tina atlikti, laikantis vietini�  saugumo norm�  ir reikalavim� . 
Kadangi šios normos šalies viduje skiriasi, in�inie rius tur� s patikrinti, ar Ekoangarai atitinka 
vietinius reikalavimus ir normas, ir, jei b� tina, si� lyti pakeitimus. 
 
Atminkite, kad s� kmingas Ekoangaro surinkimas did�i � ja dalimi priklauso nuo atitinkamo atraminio 
pamato. Beveik svarbiausias �ingsnis statant pastat �  ir yra pamato �rengimas ir tinkamas jo 
sutvirtinimas. Mes primygtinai si� lome išstudijuoti ši�  instrukcij� , ta� iau dar kart�  atkreipiame 
d� mes�, kad ši instrukcija yra tik rekomenduojamojo pob� d�io ir gali neatitikti realioms pasirinktos 
aikštel� s s� lygoms. 
 
Plienin�  sutvirtinimo armat� ra, aprašyta šioje instrukcijoje taip pat yra tik rekomenduojamojo 
pob� d�io. Sutvirtinimo armat � r�  turi parinkti, formuoti ir kloti šios srities patyr	  specialistai arba 
personalas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



STATYBOS AIKŠTEL � S PARUOŠIMAS 
 
 

Labai svarbus etapas yra geros vietos parinkimas Ekoangarams ir tinkamas statybos aikštel� s 
paruošimas. Parenkant turite atsi�velgti � šias aplinkybes: 
 

1. Turi b� ti �rengti atitinkami priva�iavimo keliai. 
2. Pastatas bus transportuojamas 12 m ilgio auto priekaba. Tod� l turi b� ti pakankamai vietos 

iškrauti kroviniui. 
3. Patikrinkite leistinus atstumus nuo šalia esan� i�  statini�  (pastat� ), priva� ios nuosavyb� s 

rib� , automobili�  keli�  pagal galiojan� ias vietines normas. 
4. Patikrinkite ir �sitikinkite ar parinktoje aikštel� je n� ra po�emini �  in�inerini �  tinkl� . Jei b� tina, 

kruopš� iai ištirkite kartu su atitinkam�  vald�ios institucij �  atsakingais asmenimis.  
5. Statybos aikštel� s gruntas turi b� ti tinkamas pastato pamato �rengimui,.  
6. Patikrinkite aikštel� s nuolyd� ir viršutinio dirvos sluoksnio gyl�, kad b� t�  galima kiek 

�manoma suma�inti išlaidas nuolyd�io lyginimui (kasi mui, lyginimui, u�pylimui). 
7. Vietose, kuriose da�nai ir stipriai sninga, aikš tel�  turi b� ti kuo atviresn� je vietoje, t.y. toliau 

nuo med�i �  ir šalia esan� i�  pastat� , kad v� jas gal� t�  nup� sti besikaupiant� ant stogo 
snieg�  ir nereik� t�  jo šalinti rankiniu b� du. 

8. Ekoangaras turi b� ti orientuotas tinkamiausia kryptimi, atsi�velgiant  � vyraujan� i�  v� jo ir 
lietaus krypt�, saul� s švies�  ir kitus atmosferos veiksnius. 

9. Sniegas, nuslystantis nuo stogo, neturi u�versti  prava�iavimo ir pra � jimo keli� . 
10. Palikite pakankamai vietos tolesniam aikštel� s panaudojimui ir statybos pl� trai. 

 
Parinkus tinkam�  viet� , aikštel�  turi b� ti ruošiama pamato statybai ir tvirtinimui. Jei, kaip mes 
primygtinai patar� me, pasamd� te statybos in�inieri � , kuris pri�i � r� s pamato �rengim� , in�inierius 
tarp daugelio dalyk� , turi išsamiai apibr� �ti: 
 

1. Viršutinio grunto sluoksnio nukasimo ir saugojimo reikalavimus. 
2. U�pildymo kiek � ir u�pildan � iosios med�iagos r � š�. 
3. Nukast�  �emi �  arba grunto u�pylim �  ir tankinim� . 
4. Drena�o elementus. 
5. Baigtus nuolyd�ius ir profilius ir pylimo apsaug � . 
6. Kelm� , šakn� , vel� nos ir kt. pašalinim� . 
7. Esan� i�  pamat�  išardym� . 
8. Po �eme esan � i�  (u�kast � ) komunalin� ms reikm� ms skirt�  priemoni�  atitraukim�  

(perk� lim� ). 
9.  Specialius veiksmus esant u�šalusiam gruntui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



V tipo pagrindo plokšt �  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INKARINI �  VAR�T �  TVIRTINIMO SCHEMA 
 
Toliau rasite išsam�  pamat�  aprašym�  ir kai kuriuos matmenis. Pasirinkite br� �in �, susijus� su J� s�  
�sigytu pastatu ir iš 1.1 ir 1.2 lenteli�  nustatykite plo� io ir ilgio bendruosius (gabaritinius) matmenis. 
 
Keturi da�niausiai naudojami pastatai yra: 
 
Komplektas 0: Pastatai, susidedantys tik iš ark�  su kampuo� iais kiekviename gale. 
 
Komplektas 1: 
 šonus stumdomi vartai viename gale ir vientisa siena kitame gale. 
 
Komplektas 2: 
 šonus stumdomi vartai abiejuose pastato galuose. 
 
Komplektas 3: Pastatai su vientisomis sienomis kiekviename gale arba su vart�  anga (be 
stumdom�  vart� ). 
 
Lengvai nustatysite Jums reikiamo pamato matmenis, nuosekliai atlikdami šiuos veiksmus: 
 

1. Sutarties specifikacijoje raskite u�sakyto pasta to modelio numer�, ark�  skai� i�  ir komplekto 
numer�. 

 
2. 1.1 lentel� je raskite modelio numer� ir nustatykite pastato plot�. Šis matmuo – tai J� s�  

pastato pamato išorinis plo� io matmuo (gabaritinis plotis). 
 

3. 1.2 lentel� je pagal J� s�  u�sakyto Ekoangaro ark �  skai� i�  (nurodyta pirkimo-pardavimo  
sutartyje) bei atsi�velgdami � komplekto numer�, nustatykite savo pastato pamato ilg�. Šis 
matmuo – tai J� s�  pastato pamato išorinis matmuo (gabaritinis ilgis). 

 
4. Raskite inkarini�  var�t �  tvirtinimo schem� , atitinkan� i�  J� s�  pirktam pastato tipui. 

 
 
PASTABA: Inkarini�  var�t �  tvirtinimo schemoje arkoms ir galin� ms sienoms pavaizduotas  
5,1 cm pa�em � jimas pamato apsaugai nuo vandens prot� kio. Šis kriterijus n� ra b� tinas ir jo 
nepaisymas netur� s �takos bendriesiems (gabaritiniams) ilgio ir plo� io matmenims. Jei Ekoangaras 
statomas ant plokš� ios betonin� s aikštel� s, atkreipkite d� mes�, kad vart�  kreipiamoji išsikiš apie 
10,2 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAMATO PLOTIS, 
naudojant V tipo pagrindo plokštes 

1.1 LENTEL�  
 
  

 
 Q- MODELIS    

MODELIS PLOTIS,  
m 

 MODELIS PLOTIS,  
m 

 MODELIS PLOTIS,  
m 

19-09 5.87  40-14 12.3  50-17 15.36 
21-10 6.48  40-16 12.29  50-19 15.34 
23-11 7.09  40-18 12.28  50-22 15.33 
25-10 7.71  40-20 12.28  52-18 15.96 
25-12 7.7  42-15 12.91  54-17 16.58 
27-13 8.31  42-17 12.9  55-19 16.88 
28-12 8.63  42-20 12.89  56-16 17.22 
30-14 9.23  44-14 13.53  57-18 17.5 
32-13 9.85  44-16 13.52  60-18 18.43 
33-15 10.14  45-18 13.81  60-20 18.41 
34-13 10.46  46-15 14.14  64-18 19.66 
35-14 10.76  46-19 14.12  64-20 19.63 
35-17 10.75  47-18 14.42  68-20 20.87 
37-15 11.37  48-15 14.77  68-22 20.85 
38-14 11.68  48-18 14.73  70-24 21.45 

 
 

S- 
 

MODELIS    E- 
 

MODELIS  
 

 A- 
 

MODELIS   

MODELIS PLOTIS, m  MODELIS PLOTIS, m  MODELIS PLOTI S, m 
S20-12 6.23  E20-12 6.13  A20-12 6.29 
S20-14 6.23  E20-16 6.13  A25-12 7.79 
S25-12 7.75  E25-12 7.8  A25-14 7.82 
S25-14 7.75  E25-13 7.8  A30-14 9.32 
S25-16 7.75  E25-16 7.8  A30-16 9.34 
S30-15 9.2  E30-14 9.15  A32-18 9.7 
S30-16 9.2  E30-16 9.15  A35-14 10.89 
S32-17 9.84  E32-14 9.81  A35-16 10.92 
S35-16 10.85  E32-16 9.81  A40-16 12.42 
S40-16 12.23  E32-18 9.81  A40-18 12.21 
S40-18 12.23  E35-14 10.83  A45-17 13.84 
S45-19 13.83  E35-16 10.83  A45-19 13.89 
S50-20 15.33  E40-16 12.48  A50-17 15.34 
S55-22 16.85  E40-18 12.48  A50-19 15.36 
S60-25 18.38       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAMATO ILGIS, 
naudojant V tipo pagrindo plokštes 

1.2 LENTEL�  
 

ARK �  
 PAMATO ILGIS, m  

SKAI � IUS KOPMPLEKTAS 
0 

KOPMPLEKTAS 1 KOPMPLEKTAS 2 KOPMPLEKTAS 3  

9 5,8 6,0 6,2 5,8 
10 6,4 6,6 6,8 6,4 
11 7,0 7,2 7,4 7,0 
12 7,6 7,8 8,0 7,6 
13 8,2 8,4 8,6 8,2 
14 8,8 9,0 9,2 8,8 
15 9,4 9,7 9,9 9,4 
16 10,1 10,3 10,5 10,1 
17 10,7 10,9 11,1 10,7 
18 11,3 11,5 11,7 11,3 
19 11,9 12,1 12,3 11,9 
20 12,5 12,7 12,9 12,5 
21 13,1 13,3 13,5 13,1 
22 13,7 13,9 14,1 13,7 
23 14,3 14,5 14,7 14,3 
24 14,9 15,1 15,3 14,9 
25 15,5 15,7 16,0 15,5 
26 16,2 16,4 16,6 16,2 
27 16,8 17,0 17,2 16,8 
28 17,4 17,6 17,8 17,4 
29 18,0 18,2 18,4 18,0 
30 18,6 18,8 19,0 18,6 
31 19,2 19,4 19,6 19,2 
32 19,8 20,0 20,2 19,8 
33 20,4 20,6 20,8 20,4 
34 21,0 21,2 21,4 21,0 
35 21,6 21,8 22,0 21,6 
36 22,3 22,5 22,66 22,3 
37 22,9 23,1 23,27 22,9 
38 23,5 23,7 23,88 23,5 
39 24,1 24,3 24,49 24,1 
40 24,7 24,9 25,10 24,7 
41 25,3 25,5 25,70 25,3 
42 25,9 26,1 26,31 25,9 
43 26,5 26,7 26,92 26,5 
44 27,1 27,3 27,53 27,1 
45 27,7 27,9 28,14 27,7 
46 28,3 28,5 28,75 28,3 
47 29,0 29,2 29,36 29,0 
48 29,6 29,8 29,97 29,6 
49 30,2 30,4 30,58 30,2 
50 30,8 31,0 31,19 30,8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
PAMATO ILGIS, 

naudojant V tipo pagrindo plokštes 
 

 
0 KOMPLEKTAS =Ark �  skai � ius x 61,0 cm + 30,5 cm; 
 
1 KOMPLEKTAS =Ark �  skai � ius x 61,0 cm + 50,8 cm; 
 
2 KOMPLEKTAS =Ark �  skai � ius x 61,0 cm + 71,1 cm; 
 
3 KOMPLEKTAS =Ark �  skai � ius x 61,0 cm + 30,5 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
PASTABA: Pastatams, susidedantiems tik iš ark�  be kampuo� i�  arba tik su vidiniais kampuo� iais 
kiekviename gale, naudokite 0 komplekt�  ir atimkite 15,2 cm iš pamato ilgio. 
Tuo atveju, pamato ilgis b� t�  lygus ark�  skai� iui x 61,0 cm + 15,2 cm, o pirmasis ir paskutinysis 
inkariniai var�tai b � t�  tvirtinami 7,6 cm atstumu nuo galo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAGRINDO PLOKŠ � I�  MONTAVIMAS 
 

Montuojant pagrindo plokštes šonin� ms sienoms, atkreipkite d� mes�, kad kiekviename pamato 
krašte turi b� ti naudojami keturi special� s ark�  pagrindo plokš� i�  segmentai. Galin� s sien�  
pagrindo plokš� i�  segmentai yra 3,18 m ilgio; jose 13 cm atstumu nuo krašto padarytos inkarini�  
var�t �  skyl� s. Atrink	  šiuos specialius segmentus, u�d � kite juos ant pamato kiekvieno kampo. 
 
tarpus sud� kite tinkan� ius pagrindo plokš� i�  segmentus. Šios segmentai yra �vairaus ilgio. 
 
PASTABA: Geriausia yra pirma sumontuoti šonini�  sien�  pagrindo plokštes ir tik tada galines. 
Galini�  sien�  pagrindo plokšt� s gali b� ti montuojamos ir po to kai pastatomos arkos. 
 
Galini�  sien�  pagrindo plokšt� s gali išsikišti u� pastato rib � , ta� iau ne u� pamato rib � . Tuo tikslu, 
galin� s arkos pagrindo plokšt� s kraštas turi b� ti nupjautas arba sulenktas, kaip pavaizduota 
paveiksl� lyje (�r. �emiau). Kadangi galin � s sienos n� ra nešan� ios (t.y. prijungiamoji siena), galini�  
sien�  pagrindo plokš� i�  sutvirtinimas yra ne toks svarbus kaip šonini�  sien�  pagrindo plokš� i� . 
Sienos su vartais pagrindo plokšt� se 28,0 cm atstumu nuo galo yra inkarinis var�tas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INKARINIAI VAR�TAI  
 
Turi b� ti naudojami 1,3 cm diametro ir ne trumpesni kaip 20,3 cm ilgio inkariniai var�tai. Jei 
nusprend� te vietoje inkarini�  var�t �  naudoti tvirtinim�  su �d� tin� mis detal� mis arba kito tipo 
tvirtinim� , turite nustatyti, kokia tempimo j� ga veikia � standartinius inkarinius var�tus. 
 
PASTABA: Inkariniai var�tai ne �traukti � pastato komplekt� . 
 

PASTATO STATYBA  
 
Arkos ir galin� s sienos turi b� ti išd� stytos sujungimuose taip, kad sutapt�  atitinkamos angos. Kad 
jungtys b� t�  patvarios ir išlaikyt�  pastato konstrukcijos standum� , labai svarbu tinkamai �tvirtinti 
inkarinius var�tus. Gali b � ti, jog montuojant, ark�  ir galini�  sien�  skyduose reik� s išgr	 �ti kelias 
angas. Atkreipkite d� mes�, kad trumpuosiuose ark�  segmentuose apa� ioje turi b� ti išgr	 �tos 
skyl� s var�tams ark �  segment�  tvirtinimui prie pagrindo plokš� i� . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skyl� s trumpajame ark�  segmente 
turi b� ti išgr	 �tos 

 
 
 
 

 



SANDARINIMAS (HERMETINIMAS)  
  
Tarpai tarp plienini�  pagrindo plokš� i�  ir betoninio pamato turi b� ti u�sandarinti hermetiku arba 
impregnuoti dr� gmei atspariomis priemon� mis. Po ark�  pagrindo plokšt� mis turi b� ti butilo 
hermetiko u�pildas. Hermetiku taip pat reikia paden gti pagrindo plokš� i�  sand� ras. Ši priemon�  
u�tikrins jung � i�  sandarum�  nuo vandens skvarbos. 
 
 
 
 
 
 
 

U�PILDYMAS CEMENTO SKIEDINIU  
 

 
Baigus statyti pastat� , ark�  ir galini�  sien�  tarpus tikslinga u�pildyti cemento skiediniu. Lenk ta ark�  
forma gali b� ti pralaidi v� jo skvarbai; stipr� s v� jo g� siai net gali nupl� šti kai kurias arkas nuo 
pagrindo plokš� i� . Tod� l, u�baigus montavim � , labai svarbu tarpus kuo grei� iau u�pildyti skiediniu. 
U�pylus skiediniu, arkos sustandinamos, ir tuo b � du sutvirtinama visa pastato konstrukcija. 
U�pild�ius ark �  ir galini�  sien�  tarpus cemento skiediniu, nuo vandens skvarbos taip pat bus 
apsaugotos ir sand� ros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
 

   
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kontaktai ir konsultacijos: 
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Art� ras Vyšniauskas 
El. paštas: arturas@ekoangarai.lt  
Mob. tel.: +370 610 44979  
Tel: +370 5 2133321  
Faks: +370 5 2407221  
Konstitucijos pr. 23 C - 114, LT-08105 Vilnius 
Internetin�  svetain� : www.ekoangarai.lt  
 
 
 
 
 


